
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, складеної на підставі 

отриманих комерційних пропозицій від потенційних постачальників Протипожежного 

обладнання (філія «Північний лісовий офіс») 

 

 

З метою забезпечення лісопожежних станцій інвентарем та якісного виконання робіт з 

пожежогасіння при виникненні лісових пожеж до закупівлі підлягають Протипожежне 

обладнання(філія «Північний лісовий офіс») 

            Код ДК 021:2015 35110000- 8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання. 

            Загальна кількість: 420 шт. 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі протипожежного обладнання визначена на підставі 

Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275, шляхом 

отримання комерційних пропозицій від учасників ринку. 

 

Таким чином, потреба коштів на закупівлю Протипожежного обладнання (філія «Північний 

лісовий офіс») складає 1 397 111,5грн без ПДВ. (один мільйон триста дев’яносто сім тисяч сто 

одинадцять гривень 50 коп.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ 

«Пожзабез

печення-

Сервіс»

ТОВ 

"ВУДПЛ

АСТ 

ЛТД"

ТОВ 

«Технол

огії-

Безпеки

»

Ранцеві 

вогнегасники

Ємність: не менше 20 л

Далекобійність розпиленого струменю, не менше: 3,5 м

Далекобійність компактного струменю, не менше: 8 м

Ширина захвату розпиленого струменю (на відстані 2м), 

не більше: 1,2 м

Кут розпилення, не менше: 30°

Виробнича потужність, не менше: 2,0 л/хв

Габаритні розміри, не більше: 600×500×200

Вага, не більше: 3,0 кг

211 3200 3320 3000 3 173,33  669 573,33  

Гідропульти до 

ранцевих 

вогнегасників

Далекобійність розпиленого струменю, не менше: 3,5 м

Далекобійність компактного струменю, не менше: 8 м

Ширина захвату розпиленого струменю (на відстані 2м), 

не більше: 1,2 м

Кут розпилення, не менше: 30°

Виробнича потужність, не менше: 2,0 л/хв

170 1680 1650 1583,35 1 637,78  278 423,17  

Ствол 

пожежний РСК-

50 

Габаритні розміри:  

Дальність розпилення води:  Не менше 11 м

Довжина ствола:Не більше 350мм

Висота ствола: Не більше 140 мм

Маса:  Не більше 2,5кг

Діаметр вихідного отвору насадки:  Не більше 12 мм

Умовний прохід сполучної головки: 50 мм

17 2100 2070 2025 2 065,00  35 105,00

Ствол 

пожежний 

PROTEK

Габаритні розміри:  

Витрати води:   Не більше 230  Літри 

Номінальний тиск:  6-7 Бар(МПа)

Максимальна відстань подачі води:  Не менше 30  

метри 

Висота:  Не більше 250мм

Довжина:  Не більше 300мм

Ширина: Не більше 126 мм  

Маса:  Не більше 2,5кг. 

18 24000 21000 20235 21 745,00  391 410,00

Ствол 

торф'яний 

Габаритні розміри:  

Висота ствола: 1600мм

Діаметр стовбура:  32мм

Наявність ударного п’ятака для заглиблювання в грунт 

за допомогою молота - Обов’язково 

Маса: Не більше 2,5кг

Дві бокові ручки діаметром: +/- 25мм

Перекривний кран діаметром 50 мм з гайкою ГМ 50 - 

Обов’язково 

4 5900 5850 5200 5 650,00  22 600,00

420 1 397 111,50РАЗОМ

грн,без ПДВ

Найменуванн

я позиції
Технічна характеристика

Кількіс

ть, шт

Ціна за одиницю товару 

Середня 

ціна 

Орієнтовна  

Вартість 

закупівлі



Інформація 

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі  

Найменування предмета закупівлі:  

Протипожежне обладнання(філія «Північний лісовий офіс») 

Код ДК 021:2015 35110000- 8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання. 

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі (технічна 

специфікація) 

 

Найменування 

позиції 
Технічна характеристика 

Кі

ль

кі

ст

ь, 

ш

т 
 

Ранцеві 

вогнегасники 

Ємність: не менше 20 л 

Далекобійність розпиленого струменю, не менше: 

3,5 м 

Далекобійність компактного струменю, не менше: 8 

м 

Ширина захвату розпиленого струменю (на відстані 

2м), не більше: 1,2 м 

Кут розпилення, не менше: 30° 

Виробнича потужність, не менше: 2,0 л/хв 

Габаритні розміри, не більше: 600×500×200 

Вага, не більше: 3,0 кг 

21

1 
 

Гідропульти до 

ранцевих 

вогнегасників 

Далекобійність розпиленого струменю, не менше: 

3,5 м 

Далекобійність компактного струменю, не менше: 8 

м 

Ширина захвату розпиленого струменю (на відстані 

2м), не більше: 1,2 м 

Кут розпилення, не менше: 30° 

Виробнича потужність, не менше: 2,0 л/хв 

17

0 
 

Ствол пожежний                   

РСК-50  

Габаритні розміри:   

Дальність розпилення води:  Не менше 11 м 

Довжина ствола:Не більше 350мм 

Висота ствола: Не більше 140 мм 

Маса:  Не більше 2,5кг 

Діаметр вихідного отвору насадки:  Не більше 12 

мм 

Умовний прохід сполучної головки: 50 мм 

17  



Ствол пожежний 

PROTEK 

Габаритні розміри:   

Витрати води:   Не більше 230  Літри  

Номінальний тиск:  6-7 Бар(МПа) 

Максимальна відстань подачі води:  Не менше 30  

метри  

Висота:  Не більше 250мм 

Довжина:  Не більше 300мм 

Ширина: Не більше 126 мм   

Маса:  Не більше 2,5кг.  

18  

Ствол торф'яний  

Габаритні розміри:   

Висота ствола: 1600мм 

Діаметр стовбура:  32мм 

Наявність ударного п’ятака для заглиблювання в 

грунт за допомогою молота - Обов’язково  

Маса: Не більше 2,5кг 

Дві бокові ручки діаметром: +/- 25мм 

Перекривний кран діаметром 50 мм з гайкою ГМ 50 - 

Обов’язково  

4  

РАЗОМ 42

0 
 

Розділ ІІ. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі 

2.1. Весь товар, який пропонує учасник  повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2024 

році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, без 

механічних пошкоджень (на виробах не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші 

дефекти), мати заводське маркування. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих 

нормативних документів (ДСТУ, ТУ, тощо). 

2.2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці та екології. 

2.3. Поставка товару здійснюється за рахунок учасника торгів впродовж 10 (десяти) 

календарних днів наступних за днем отримання замовлення Покупця. 

Замовлення Покупця оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про 

кількість та асортимент кожної окремої партії Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, 

уповноваженої направляти замовлення від імені Покупця. Замовлення може здійснюватись 

факсимільним зв’язком або електронною поштою. 

2.4. Розрахунки за замовлений та відповідно поставлений Товар здійснюються безпосередньо 

Покупцем або Покупцем в особі відокремленого структурного підрозділу (філії) шляхом 

безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника впродовж 15 

(п’ятнадцяти) робочих днів після підписання Сторонами видаткової накладної та надання 

Постачальником Покупцеві рахунку-фактури на оплату Товару. 

2.5. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору, проект якого наведено у 

Додатку 4 до тендерної документації. 

2.6. На запропонований товар повинна надаватись гарантія виробника строком не менше ніж на 

12 (дванадцять) місяців. 

2.7. Поставка товару відбувається відповідно до замовлень за наступними адресами та у 

відповідній кількості: 

Кількість, шт. Адреса доставки 



Надлісництв

о 

Ранцеві 

лісові 

вогнегасни

ки 

Гідропульти 

до ранцевих 

лісових 

вогнегасникі

в 

Конотопське 

надлісництво 
18 10 

 41635, Сумська 

обл.,Конотопський р-н, с. 

Бочечки, вул. Загребля, 65. 

Сумське 

надлісництво 
32 20 

40010, Сумська область, 

Сумський район, м. Суми вул. 

Василя Огієвського буд. 37 

Тростянецьке 

надлісництво 
15 15 

 42600, Сумська обл. Охтирський 

район, м. Тростянець, вул. 

Нескучанська 3. 

Шосткинське 

надлісництво 
40 20 

 41124, Сумська обл., 

Шосткинський р-н, с. Собич, 

вул.Городок 35. 

Городнянське 

надлісництво 
30 20 

 15100, Чернігівська область, м. 

Городня, вул. Жовтнева, 54.  

Корюківське 

надлісництво 
10 0 

15300, Чернігівська область, м. 

Корюківка                                                   

вул. Індустріальна, 40. 

Ніжинське 

надлісництво 
16 0 

16608, Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Станіслава 

Прощенка, 5. 

Новгород-

Сіверське 

надлісництво 

20 50 

 16000, Чернігівська обл., м. 

Новгород -Сіверський 

вул.Захисників Вітчизни 17 а. 

Чернігівське 

надлісництво 
30 35 

14013, Чернігівська обл., м. 

Чернігів, вул. О. Молодчого, 18. 

Разом: 211 170  

 

Надлісництв

о 

Кількість, шт. 

Адреса доставки РСК 

50 

Торф’я

ний 

PROT

EK 

Конотопське 

надлісництво 
0 0 3 

 41635, Сумська 

обл.,Конотопський р-н, с. 

Бочечки, вул. Загребля, 65. 



Сумське 

надлісництво 
3 0 3 

40010, Сумська область, 

Сумський район, м. Суми вул. 

Василя Огієвського буд. 37 

Тростянецьке 

надлісництво 
0 2 7 

 42600, Сумська обл. Охтирський 

район, м. Тростянець, вул. 

Нескучанська 3. 

Шосткинське 

надлісництво 
3 0 2 

 41124, Сумська обл., 

Шосткинський р-н, с. Собич, 

вул.Городок 35. 

Городнянське 

надлісництво 
4 0 0 

 15100, Чернігівська область, м. 

Городня, вул. Жовтнева, 54.  

Корюківське 

надлісництво 
2 0 0 

15300, Чернігівська область, м. 

Корюківка                                                   

вул. Індустріальна, 40. 

Ніжинське 

надлісництво 
0 0 0 

16608, Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Станіслава 

Прощенка, 5. 

Новгород-

Сіверське 

надлісництво 

2 0 0 

 16000, Чернігівська обл., м. 

Новгород -Сіверський 

вул.Захисників Вітчизни 17 а. 

Чернігівське 

надлісництво 
3 2 3 

14013, Чернігівська обл., м. 

Чернігів, вул. О. Молодчого, 18. 

Разом: 17 4 18  

 

Розділ ІII. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником 

3.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним 

характеристикам предмета закупівлі в складі своєї тендерної пропозиції учасник повинен надати: 

3.1.1. Довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару 

технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника 

здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому 

Додатку. 

3.1.2. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам 

Замовника  за нижче наведеною формою: 

 

Вимоги Замовника Пропозиції Учасника 

Найменування 

позиції 
Технічна характеристика 

Кількість, 

шт 

Найменування 

позиції 

Технічна 

характеристика* 

Кількість, 

шт 

 



Ранцеві 

вогнегасники 

Ємність: не менше 20 л 

Далекобійність розпиленого струменю, не 

менше: 3,5 м 
Далекобійність компактного струменю, не 

менше: 8 м 
Ширина захвату розпиленого струменю (на 

відстані 2м), не більше: 1,2 м 

Кут розпилення, не менше: 30° 

Виробнича потужність, не менше: 2,0 л/хв 

Габаритні розміри, не більше: 600×500×200 

Вага, не більше: 3,0 кг 

211  

    

 

Гідропульти до 

ранцевих 

вогнегасників 

Далекобійність розпиленого струменю, не 

менше: 3,5 м 
Далекобійність компактного струменю, не 

менше: 8 м 

Ширина захвату розпиленого струменю (на 

відстані 2м), не більше: 1,2 м 

Кут розпилення, не менше: 30° 

Виробнича потужність, не менше: 2,0 л/хв 

170  

    

 

Ствол 

пожежний 

РСК-50  

Габаритні розміри:   

Дальність розпилення води:  Не менше 11 м 

Довжина ствола: Не більше 350мм 

Висота ствола: Не більше 140 мм 

Маса:  Не більше 2,5кг 

Діаметр вихідного отвору насадки:  Не більше 

12 мм 

Умовний прохід сполучної головки: 50 мм 

17  

    

 

Ствол 

пожежний 

PROTEK 

Габаритні розміри:   
Витрати води:   Не більше 230  Літри  

Номінальний тиск:  6-7 Бар(МПа) 

Максимальна відстань подачі води:  Не менше 

30  метри  
Висота:  Не більше 250мм 

Довжина:  Не більше 300мм 

Ширина: Не більше 126 мм   

Маса:  Не більше 2,5кг.  

18  

    

 

Ствол 

торф'яний  

Габаритні розміри:   
Висота ствола: 1600мм 

Діаметр стовбура:  32мм 

Наявність ударного п’ятака для заглиблювання в 

грунт за допомогою молота - Обов’язково  

Маса: Не більше 2,5кг 

Дві бокові ручки діаметром: +/- 25мм 

Перекривний кран діаметром 50 мм з гайкою ГМ 

50 - Обов’язково  

4  

    

 

РАЗОМ 420        

*Учасник повинен заповнити дану таблицю із чіткими зазначеннями характеристики 

запропонованого товару. (Не допускається зазначення параметрів товару у вигляді: не 

менше____, від ____, і т.д. Замовник відхиляє тендерну пропозицію Учасника у разі якщо така 

пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника.) 

3.1.3. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно 

подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує наступне: 

- володіє  документацією виробника, паспортами, сертифікатами якості або  іншими  

аналогічними документами на Товар які підтверджують його якість та планується до поставки; 

 

3.1.4. Учасник при поставці товару повинен надати: копію сертифікату (паспорту) якості та (або) 

відповідності на Товар, та (або) інший аналогічний документ що підтверджує якість Товару. 

3.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та 

умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що 

закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими 

спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, 

визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та 

правилами мається на увазі «або еквівалент». 



3.3. Будь-яке посилання в тендерній документації на конкретну марку чи виробника або на 

конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на 

торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі 

«або еквівалент». 

3.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний 

(еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару 

відповідатимуть вимогам, наведеним у тендерній документації. 

 

 

 



З

 
 

08500 Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Оранжерейна, б.65. код 30322610,  

IBAN: UA313003460000026000026310901 в ПАТ «Альфа-Банк», м.Київ,  

тел./факс: (044) 463-73-11, 568-57-07, e-mail:pozhzab@ukr.net 

 

Вих. № 020        

від “06” березня 2025 р.       

Комерціна пропозиція 

ТОВ «Пожзабезпечення-Сервіс» має можливість запропонувати для потреб Вашого 

підприємства наступне протипожежне обладнання: 

 

Найменування Од. 

виміру 

Ціна без ПДВ Ціна з ПДВ 

Захисний костюм «Feniks» Standart 

без теплозахисної підкладки 

компл 5165,00 6198,00 

Чоботи пожежника Harvik FRH пара 5600,00 6720,00 

Рукавички вогнестійкі FIRE SKIN  пара 2500,00 3000,00 

Каска пожежна КП 10 шт 4380,00 5256,00 

Респіратор РУ 60 шт 400,00 480,00 

Фільтр до респіратора РУ-60 шт 150,00 180,00 

Хлопавка пожежна гумова з 

держаком 

шт 500,00 600,00 

Ствол пожежний 

багатофункціональний типу Protek 

шт 24000,00 28800,00 

Ранцевий лісовий вогнегасник РЛВ шт 3200,00 3840,00 

Запалювальний апарат «Іскра» шт 7000,00 8400,00 

Рукав пожежний d32 (20м) м 1920,00 2304,00 

Рукав пожежний d51 (20м) м 1390,00 1668,00 

Лісопожежний модуль шт 174000,00 208800,00 

Ствол пожежний  РCП-50 шт 2100,00 2520,00 

Мотопомпа шт 14400,00 17280,00 

Пожежний інвентар:    

                лопати шт 810,00 972,00 

                сокири шт 690,00 828,00 

                граблі шт 795,00 954,00 

                відра шт 125,00 150,00 

Ранцева лісопожежна установка 

"Перга" 

шт 14333,33 17200,00 

Гідропульт до ранцевих 

вогнегасників. 

шт 1680,00 2016,00 



Рукав напірно-всмоктувальний 50 

мм з гайкою та всмоктувальною 

сіткою 4 м/п 

м 9800,00 11760,00 

Ствол торф'яний ТС-1 шт 5900,00 7080,00 

Ліхтарик налобний  шт 800,00 960,00 

Рем. комплект гідропульта 

ранцевого вогнегасника 

шт 325,00 390,00 

 

Інформація за тел. 050 001 01 23 

 

 

 

 

З повагою, 

 

Директор     Ігор ФОЙДА. 

 

 







 
 

Юридична адреса:07400, м. Бровари вул. Київська, буд. 221, 

Фактична адреса:04080, м. Київ, вул. Кирилівська, б. 102, оф.309 р/р 033006140000026003500337502 в  

АТ «Креді Агріколь Банк» 
 

вих. № 0603/25       Філія «Північний 

від 06 березня 2025 р.      лісовий офіс» 

         ДСГП "Ліси України" 
 

На Ваш запит щодо надання комерційної 

пропозиції  

 

ТОВ «Технології-Безпеки» висловлює свою повагу та надає свою 

комерційну пропозицію щодо постачання протипожежного обладнання. 

№ 

п/п 
Найменування товару  Технічні характеристики 

Вартість грн 

без ПДВ за шт 

Вартість 

грн з ПДВ 

за шт 

1 

Пожежний рукав 

діаметром 32 мм. (типу 

аквасила) з 2 -х 

полімерним покриттям  

для техніки  

 (з двома нав’язаними 

головками типу ГРН- 

32/50) 

Діаметр - 32 мм 

Робочий тиск, МПа: 2,0 

Розривний тиск, МПа: 6,0 

Внутрішнє покриття: Модифіковані 

полімери 

Матеріал рукава: Поліефірна нитка 

Стандарт виготовлення: ДСТУ 

9069:2021 

Довжина, м: 20 

Нав’язаний з 2-ма гайками ГРН-32/50 

1835,00 2202,00 

2 

Пожежний рукав 

діаметром 51 мм, для 

техніки (з двома 

нав’язаними головками 

типу ГРН- 50) 

Довжина рукава - 20 м 

Робочий тиск – 1,6 МПа 

Розривний тиск - 6 МПа 

Внутрішній діаметр - 51 мм                                          

комплектується сполучною 

алюмінієвою гайкою ГРН-50 з 

цапковим видом з'єднання 

1291,65 1549,98 

3 
Пожежний ствол РСП 

50  

Дальність розпиленого водяного 

струменя - 11 метрів 

Мінімальний кут факела 

розпорошеного струменя рад (градус), 

не менше 0,7 (40) 

Довжина ствола 350 мм 

Висота ствола 140 мм 

Маса– 1,45 кг 

Діаметр вихідного отвору насадка – 12 

мм. 

Умовний прохід сполучної головки – 

50 мм  

2025,00 2430,00 



4 
Пожежний модуль ТБ-

05 

Ємність для води, л- 500 літрів 

Комбінований пожежний ствол - 1 шт. - 

MANU 

Рукав пожежний - 1 шт. - d 32мм, 

довжина 20 м 

Мотопомпа високонапірна: - Koshin 

SERH 

Продуктивність - 500 л/хв  

Висота напору, м - 80 м 

Всмоктуючий рукав - d 50мм, довжина 

8 м 

Максимальна висота всмоктукання, м - 

8 м 

162500,00 195000,00 

5 

Запалювальний апарат 

для зустрічних підпалів 

"Іскра" 

Апарат запалювальний призначений 

для підпалювання ґрунтового покриву і 

лісової підстилки при боротьбі з 

лісовими пожежами методом пуску 

зустрічного вогню, а також спалювання 

порубкових решток при вогневому 

очищенні місць рубок. 

Апарат легко приводиться з 

транспортувального стану в робочий. 

Зручний, легко заправляється паливом. 

Час роботи на одній заправці становить 

близько однієї години. Кришка по 

краях має насічку для зручності 

складання, розбирання апарату. 

Об'єм балону 3 л. 

Висота з зібраному вигляді 430мм. 

Ширина 200мм. 

5400,00 6480,00 

7 
Ранцевий лісовий 

вогнегасник 

Ємність, 24 л 

Далекобійність 

розпиленого/компактного струменя, не 

менше 3,5 /12,0 м 

Продуктивність 2,5 л./хв 

Ширина захвату розпиленого 

струменю (на відстані 2 м), не 

більше 1,2 м 

Кут факела розпилення, не менше 30° 

Зусилля на рукоятці штока 

гідропульта, 17,7 – 22,6 Н 

Виробнича потужність, 2,5 л/хв 

Габаритні розміри, мм 500×390×100 

Маса, 2,0 кг 

Піноутворююча насадка, шт., 1 

3000,00 3600,00 



8 

Захисний одяг 

пожежного «Фенікс» 

тип STANDART 

Захисний одяг пожежного 

захищає від теплових потоків, 

можливих викидів полум'я при роботі в 

екстремальних ситуаціях. Костюм 

виготовлений з вогнезахисної 

антистатичної тканини FLAMESTAT 

COTTON (виробництво фірми 

CARRINGTON, Англія) з вогнетривкої 

і масло-водовідштовхувальним (МВО) 

просоченням, яка поєднує в собі не 

тільки ефективний захист від вогню, 

ПАР і нафтопродуктів, а й має 

властивості водонепроникності і 

вільної циркуляції повітря 

 

4900,00 5880,00 

9 
Каска пожежного КП-10 

 

Характеристики: 

захист від ударів тупих та гострих 

предметів 

захист від полум’я  

каска "КП-10" не підтримує горіння 

захист від температури до 250 градусів 

за Цельсієм 

захисне скло 

4000,00 4800,00 

10 
Чоботи пожежного 

Harvik 

Накладка для захисту гомілки. 

Посилений шар на заднику чобота - для 

захисту області п'яти від ударів. 

Посилений шар спереду - для захисту 

стопи і пальців ніг від механічної дії. 

Накладка для захисту 

гомілковостопного суглобу. Сталевий 

захист пальців ніг. Неслизька підошва. 

Сталева устілка для захисту від 

проколів. 

Електрозахист. 

Масло-бензостійкі матеріали 

4833,35 5800,02 

11 
Рукавички вогнестійкі 

FIRE SKIN 

Призначені для захисту рук 

пожежників від впливу 

температури, води, крові і 

механічних пошкоджень, слабких 

розчинів кислот і лугів. Зовнішній 

шар коров’ча шкіра, вкладиш – 

кевлар/скловолокно мембранна, 

манжети – розділена шкіра, нитки - 

кевлар 

2233,35 2680,02 

12 
Респіратор КАМА (РУ-

60М) 

Респіратор Кама призначений для 

захисту органів дихання від широкого 

спектру шкідливих та отруйних газів. 

Респіратори Кама  протиаерозольні, з 

вугільним фільтром для захисту від 

диму, масляного туману, зважених 

твердих частинок 

350,00 420,00 



13 

Мотопомпа високого 

тиску Hyundai HYH 53 

 

Потужність, к.с. - 6.5 к.с. 

Висота напору - 80 м 

Діаметр патрубка - 50 мм 

Висота всмоктування - 5 м 

Вага - 25 кг 

Допустимий діаметр часток - 6 мм 

Тип палива - бензин 

Тип запуску - ручний стартер 

Об'єм двигуна - 196 см.куб. 

Оберти двигуна - 3600 об/хв 

13350,00 16020,00 

14 
Відро пожежне 

оцинковане 

Об'єм 10 л 

Вага 0,75 кг 

Відро ємністю 10 л виготовлене з листа 

оцинкованої сталі 

100,00 120,00 

15 
Хлопавка пожежна з 

держаком 

- довжина держака - 1,20- 1,50м; 

- ширина пластини - 0,3 м;                                   

- довжина пластини - 0,4 м. 408,35 490,02 

16 
Лопата штикова  

Cellfast або аналог 

довжина - від 1.10 м 

Конструкція: суцільна 

наявність держака - з держаком 

матеріал ковша - сталь 

матеріал ручки/держака - метал, або 

сплав , але не дерево 

ширина ковша - від 20 см 

748,35 898,02 

17 
Сокира Mil-Tec 

Emergency Axe  

сокира виготовлена з цілісного шматка 

високоякісної сталі методом холодного 

кування; довжина леза не менше 12 см; 

ручка виготовлена з поліаміду, 

армованого скловолокном. Рукоятка 

покрита ковзною гумою.   В комплекті 

входить гумова накладка для захисту 

леза. Довжина сокири: не менше 36 см 

Довжина ручки - не менше 30 см.  

600,00 720,00 

18 
Граблі Cellfast 

універсальні 

Технічні характеристики: кількість 

зубців - 14 шт. тип зуба - прямий, 

загартований, міцний з борованої сталі 

Наявність держака: з держаком, 

матеріал - алюміній (не дерево) 

Довжина: 1,50-1,90 м 

725,00 870,00 

19 
Гідропульт до 

ранцевого вогнегасника 

Корпус гідропульта виготовлений з 

алюмінієвого сплаву і має захисне, 

антикорозійне (анодоване) покриття, 

кольору «срібло» як зовні, так і 

зсередини 

1583,35 1900,02 

20 
Ремкомплект до 

гідропульта 

Поршень-2шт, мембрана -2шт, 

кульовий шар – 1шт, пружина 25х1,5 – 

1 шт 

291,65 349,98 

https://storgom.ua/ua/motopompy-vysokogo-davleniia/50mm.html
https://storgom.ua/ua/motopompy-vysokogo-davleniia/benzinovyye.html


21 

Рукав пожежний 

напірно-всмоктуючий 

d50мм та з сіткою СВ-

50 

Внутрішній діаметр (мм) – 50 

Робочий тиск, МПа – 0,5 

Робочий вакуум, МПа – 0,08 

Вага (кг) – 6кг 

Сітка СВ-50 

Умовний прохід (мм) - 50 

Габаритні розміри (мм) 

-діаметр - 130 

-висота – 155 

-вага (кг) - 1 

8750,00 10500,00 

22 

Ранцева лісопожежна 

установка «Перга» 

 

Ранцева лісопожежна установка 

«Перга» застосовується при гасінні 

лісових пожеж. Ефект гасіння 

досягається за рахунок збивання 

полум'я потужним потоком суміші 

повітря і води. Невелика вага і 

компактність полегшують роботу в 

лісі, а висока швидкість потоку водо-

повітряної суміші (70 м/с) забезпечує 

ефективність гасіння. 

Ємність, л       25 

Потужність, к.с.     1 

Продуктивність л./хв    2,5 

Робочий об’єм циліндра, куб. см   25,4 

Швидкість повітряного потоку, м/с  70 

Об`єм паливного баку, мл      450 

Маса, кг       5,8 

 

13335,00 16002,00 

23 
Пожежний ствол 

торф’яний 

Висота ствола – 1600 м м Діаметр 

стовбура – 32 мм Наявність 

ударного п’ятака для 

заглиблювання в грунт за 

допомогою молота. Дві бокові 

ручки діаметром 22 мм з гумовою 

гріпсою. Алюмінієвий перекривний 

кран d51 мм з гайкою Г М -50 

5200,00 6240,00 

24 

Налобний 

світлодіодний ліхтарик 

TITANUM TLF 

 

Колірна температура світла: 6500K 

(денне світло) 

Режим роботи: максимум, мінімум, 

стробоскоп 

Дальність: 250м 

Світловий потік: 800 Lm 

Тип світлодіода :P50 

Спосіб заряду: USB-C 

 

758,00 909,60 

 

 

 

 

З повагою, 

Директор      

ТОВ «Технології – безпеки»                                                    Ігор БОБОВСЬКИЙ 

 

 
 

 


