
Техніко-економічне обґрунтування,  розрахунок очікуваної вартості закупівлі за ДК 021-2015: 

43320000-2 Будівельне обладнання (Зрошувальна (дощувальна) консоль зовнішнього 

використання) 

         

       Для забезпечення безперебійної та ефективної роботи є необхідність у закупівлі та встановлення 

дощувальної консолі зовнішнього використання на полі дорощування для забезпечення поливу 

вирощуваного садивного матеріалу деревних рослин із закритою кореневою системою на території 

Тернопільського лісорозсадника Філії. З допомогою даного товару збільшиться обсяг вирощуваного 

садивного матеріалу більше ніж на 900 000 шт. в рік, що в свою чергу, забезпечить отримання 

прибутку в разі продажу іншим суб’єктам господарювання у розмірі не менше ніж 8 млн гривень. 

Також, закупівля та встановлення Товару допоможе для виконання плану з вирощування ЗКС на 2025 

рік не менше ніж на 5% від загального обсягу та забезпечення потреб інших філії ДП «Ліси України» у 

якісному садивному матеріалі для виконання програми президента «Зелена Країна». 

       Відповідно до Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України» 

затвердженого наказом №580 від 18.03.2025 р.(далі-Положення), для визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі,  було направлено 10 письмових запитів на отримання цінових пропозицій 

(електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам 

конкретного товару, що є предметом закупівлі. В запиті були враховані вимоги до постачання товару: 

умови доставки та умови оплати. 

          У відповідь були отримані комерційні пропозиції від офіційних представників ТОВ « Варіант 

Агро Буд», ТОВ «Церес Юкрейн»,  ТОВ « Лігна Україна»,  SLR «Variant Agro». Пропозиції повністю 

відповідають кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі.  

         З метою приведення до єдиних умов порівняння, отримані комерційні пропозиції було   

приведено до вартості в національній валюті за курсом НБУ 26.05.2025 (курс 46,99 грн за 1 євро). 

   

 

Найменування підприємства 
Сума грн, без 

ПДВ, Євро * 

Курс НБУ 

Євро* 

Сума, грн без ПДВ 

ТОВ «Варіант Агро Буд»  

46,99 

2 275 000,00 

ТОВ «Церес Юкрейн» 56 900,00 2 673 731,00 

ТОВ «Лігна Україна»  2 574 333,33 

SLR «Variant Agro» 55 833,33 2 623 608,18 

Очікувана вартість грн,  без ПДВ  2 275 000,00 

 

              Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках 

аналізуються без урахування ПДВ. 

              Отже, очікувана вартість предмету закупівлі, керуючись  пунктом 3.1.1 Положення, визначена, 

як мінімальне значення комерційної пропозиції, та відповідно становить 2 275 000,00 грн без ПДВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

Комерційна пропозиція від 23.05.2025 
            

Назва компанії та адреса: 

ТОВ "ВАРІАНТ АГРО БУД" Україна, 88006, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, 

м.Ужгород, вул. Болгарська, будинок 3. 

Контактна особа /контакти: 

Фільц Орест 

Юрійович  

+380680681751 

ЄДРПОУ 39065898 

Дата пропозиції: 23.05.2025 
Пропозиція 

дійсна: 
24.06.2025 

№ Найменування товару Одиниця виміру Загальний обсяг 
Ціна за одиницю, 

без ПДВ 
Сума, без ПДВ 

1 
Зрошувальна (дощувальна) консоль 

зовнішнього використання 
1 1  2 275 000.00 2 275 000.00  

Сума без ПДВ: 2 275 000.00 

ПДВ: 455000.00 

Сума з ПДВ: 2 730 000.00 

Доставка та монтаж товару включено у ціну.  

Ціна на товар містить валютну складову  і у разі зміни курсу валют ціна може бути 

переглянута. 

  

Директор    СердюкА.І.  

ТОВ «ВАРІАНТ АГРО БУД» 

Код ЄДРПОУ 39065898 
Україна, 88006, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Ужгород, вул. 

Болгарська, 3 

E-mail:office@variant-irrigation.com.ua 

mailto:office@variant-irrigation.com.ua


 
Комерційна пропозиція 

№ 250430-01 від 30.04.2025  
 
 
 
Найменування Консоль зрошувальна (дощувальна)  

зовнішнього використання IRMOEX 
 

Виробник Urbinati (Італія) 
Тип системи рухома, двоколійна, з «Recoil» колесом для 

натягнення шлангу підводу води 
Ширина  
(разом з центр. проходом) 

25 м 

Довжина 130 м 
Версія два стовпці (опори) в кожній опорній точці 
Кріплення стовпців (опор) модернізоване (кріплення за допомогою анкерних 

болтів до бетонного центрального проходу) 
Відстань між стовпцями (опорами) 3,5 м 
Робоча швидкість 2 – 12 м/хв 
Діаметр підключення води 1 ½  дюймів 
Кількість рядів форсунок один (три режими поливу) 
Дистанція між форсунками 50 – 51 см 
Підключення до електромережі 380 В, три фази, 50 Гц 
Включає - пульт дистанційного керування MOD-REM2 

- пристрій для дозування добрив 
- чотири бокові форсунки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Комерційна пропозиція 

№ 250430-01 від 30.04.2025  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нове патентоване «Recoil»  
колесо на вальницях 
«Recoil» система натягнення  
шлангу підвода води – це  
найкраще вирішення питання 
підводу води до консолі, що 
унеможливлює переплутування 
чи перекручування шлангу 
 

Подвійні стовпчики: центральний прохід для пересування візків 

Модернізоване кріплення стовпчиків: бетонується центральний прохід, на нього встановлюються 
стовпчики за допомогою анкерних болтів 



 
Комерційна пропозиція 

№ 250430-01 від 30.04.2025  
 
 
 

• Патентована «Recoil» система натягнення шлангу підводу води забезпечує плавніше 
ковзання шлангу, менше зношування елементів й, як наслідок, економію витрат на 
технічне обслуговування 

• Консоль рухається за допомогою стального тросу 
• Консоль обладнана електромагнітним клапаном та фільтром очистки води 
• Форсунки встановлюються на трубу з нержавіючої сталі з відстанню 50 - 51 см, кут 

розпилення 110º, по бокам консолі монтуються спеціальні бокові форсунки 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Система керування 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Панель керування 
з сенсорним екраном 

• Простий інтерфейс 
• Регулювання швидкості руху консолі 
• Старт ручний або автоматичний 
• Програмуються параметри поливу:  

- кількість поливів в день 
- кількість циклів при кожному поливі 
- полив в одному напрямку руху консолі, або в 

обох напрямках 
 

MOD-REM2 
Пульт дистанційного керування 
 



 
Комерційна пропозиція 

№ 250430-01 від 30.04.2025  
 
 
 

Вартість консолі зрошувальної (дощувальної) зовнішнього використання  
IRMOEX 25 ´ 130 м, у кількості 1 штука: 
 

Складова ціни Сума, у.о.* (€) 
Сума з Італії, без доставки, без монтажу, без ПДВ 49 100 
Доставка з Італії в Україну 3 900 
Монтаж 3 900 
ПДВ 20% 11 380  
Загальна ціна, з доставкою, з монтажем, з ПДВ 68 280 

 

Загальна ціна, з доставкою та монтажем, за одну консоль складає 56 900 у.о.* (€) без ПДВ,  
68 280 у.о.* (€) з ПДВ. 
За поточним курсом 47,3503 грн/євро, загальна ціна, з доставкою та монтажем, за одну  
консоль складає 2 694 232,07 грн без ПДВ, 3 233 078,48 грн з ПДВ. 
 

Умови оплати 50% в якості підтвердження замовлення, 
50% перед відвантаженням з Італії 

Термін поставки 6 місяців** з моменту  підтвердження замовлення (сплати 50%) 
Термін монтажу 1 місяць*** з моменту поставки 
Гарантія 12 місяців з дати підписання акту здачі-приймання 
Пропозиція дійсна до 15.06.2025 року 

 
* Під умовною одиницею  (у.о.) розуміється сума, що виражена в гривнях України, яка дорівнює одному Євро  
згідно з курсом продажу Євро Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України  
за даними сайту www.minfin.com.ua 
** Слід уточнювати термін поставки в момент замовлення 
*** За умови відсутності військових дій або серйозної загрози військових дій, інших обмежень, пов‘язаних з 
військовою агресією Російської Федерації проти України, а також за умови, що Замовник виконав усі свої 
обов‘язки 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Директор ТОВ «Церес Юкрейн»                                             Сергієвич Сергій Анатолійович 
          тел.: +38 (067) 617 26 12 
          e-mail: info@ceres.com.ua 



 

 

 

 

 

 

 

Вартість Зрошувальної (дощувальної) консолі зовнішнього використання 25х130м у кількость 1 штуки: 

 

Назва компанії та адреса: «Variant AGRO» SRL  
Romania, city Targu Jiu,  

region Gorj, 
street Tismana 1a 

  

  Контактна особа /контакти:   
Соріна/ office@vab-agro.ro 

  Код компанії RO 41873878  

Дата пропозиції: 23.05.2025 
Пропозиція 

дійсна: 
23.06.2025 

      
  

    

          

 
     

№ 
Найменування 

товару 
Одиниця 

виміру 
Загальний 

обсяг 

Ціна за 
одиницю, 

Євро 

Сума, 
Євро 

1 

Зрошувальна 
(дощувальна) 
консоль 
зовнішнього 
використання 
25х130м 

 штука 1   67 000,00 67 000,00 

Сума без ПДВ:  

ПДВ:   

Сума з ПДВ:  67 000,00 

Доставка товару включена у ціну.  

      

ПІБ та посада: 
Адміністратор 
Ісаенко І.Ю.  

       

      

Підпис:      

 

 

 

 

 

 

 



Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі 

 

Тип системи Рухома двоколійна 

Особливості монтажу опор 

Кріплення за допомогою анкерних болтів 

до бетонного центрального проходу. 

На висоті не більше 3 м кріпляться рейки з 

можливістю регулювання висоти підвісу 

форсунок від 0,4 до 1,2 м. 

Характеристики опор 

Висота не більше 3 м 

Ширина не менше 0,05 м 

Довжина не менше 0,05 м 

Матеріал: Сталь з антикорозійним 

покриттям методом гарячого цинкування 

(ІSO 1461:2022) 

Верхня утримуюча поперечна балка 

Висота не більше 2 м 

Ширина не менше 0,05 м 

Довжина не менше 0,05 м 

Матеріал: Сталь з антикорозійним 

покриттям методом гарячого цинкування 

(ІSO 1461:2022) 

Нижня утримуюча поперечна балка 

Висота не більше 2 м 

Ширина не менше 0,05 м 

Довжина не менше 0,05 м 

Матеріал: Сталь з антикорозійним 

покриттям методом гарячого цинкування 

(ІSO 1461:2022) 

Повздовжня балка 

Висота не більше 0,1 м 

Ширина не менше 0,04 м 

Довжина не менше 5,8 м 

Матеріал: Сталь з антикорозійним 

покриттям методом гарячого цинкування 

(ІSO 1461:2022 

Поперечна підтримуюча балка 

Висота не більше 0,1 м 

Ширина не менше 0,04 м 

Довжина не менше 15 м 

Матеріал: Сталь з антикорозійним 

покриттям методом гарячого цинкування 

(ІSO 1461:2022) 

Вертикальна підтримуюча балка 

Висота не більше 3 м 

Ширина не менше 0,045 м 

Довжина не менше 0,045 м 

Матеріал: Сталь з антикорозійним 

покриттям методом гарячого цинкування  

Перекладина натяжки троса 

Висота не більше 0,04 м 

Ширина не менше 0,04 м 

Довжина не менше 1,5 м 

Матеріал: Сталь з антикорозійним 

покриттям методом гарячого цинкування 

(ІSO 1461:2022) 



Підтримуюча форсунки перекладина 

Висота не більше 0,03 м 

Ширина не менше 0,03 м 

Довжина не менше 21,6 м 

Матеріал: Сталь з антикорозійним 

покриттям методом гарячого цинкування 

(ІSO 1461:2022) 

Трос 
Ø 5 мм  

Багатожильний 

Приводний двигун Не менше 1 кВт 

Ширина Не менше 25 м 

Довжина Не менше 130 м 

Відстань між опорами Не більше 3,5 м 

Робоча швидкість Не менше 2 м/хв не більше 12 м/хв 

Діаметр підключення води, дюймів 1 ½ 

Відстань між форсунками Не більше 55 см 

Особливості форсунок 

Три режими поливу шляхом механічного 

переключання розпилювачів різною 

пропускною здатністю за тиску 3 Бари і 

температури 21  С 

Пропускна здатність розпилювачів форсунок 

Перший режим – 1 ± 0,4 л/хв 

Другий режим – 2 ± 0,4 л/хв 

Третій режим – 3 ± 0,4 л/хв 

Кут розпилу форсунок Не менше 110 ° 

Бак для добрив + 

Наявність чотирьох бокових форсунок + 

Можливість програмування + 

Пристрій для дозування добрив + 

Пульт дистанційного керування «Встановлює 

режими роботи консолі» 
+ 

Система автоматичного натягу шлангу + 

Підключення до електромережі 380 Вольт, три фази, 50 Герц 

 

 

 





Технічна специфікація. 

1/ Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару. 

Найменування товару, що є предметом закупівлі Кількість, шт. 

Зрошувальна (дощувальна) консоль зовнішнього використання 1 

 

Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі 

Характеристики товару 

Граничне 

значення 

показника, 

що 

вимагаєтьс

я 

замовнико

м 

Показник, 

що 

вимагається 

замовником 

КОНКРЕТНИЙ показник 

запропонованого Товару 

(заповнюється потенційним 

учасником) 

Зрошувальна (дощувальна) консоль зовнішнього 

використання 

Марка: ________(зазначити) 

Модель: ________(зазначити) 

Виробник: ________(зазначити) 

Країна 

виробницва: 
________(зазначити) 

Тип системи Рухома двоколійна ________(зазначити) 

О
со

б
л
и

в
о

ст
і 

м
о

н
та

ж
у

 

о
п

о
р

 

Кріплення: 

за допомогою анкерних 

болтів до бетонного 

центрального проходу 

________(зазначити) 

Висота кріплення: не більше 3 м ________  м 

Регулювання 

висоти підвісу 

форсунок на 

рейках: 

в діапазоні 
від 0,4 м до 

1,2 м. 
від ___ м до _____ м 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 

о
п

о
р

 

Висота: не більше  3 м ________  м 

Ширина:  не менше  0,05 м ________  м 

Довжина: не менше  0,05 м ________  м 

Матеріал: 

Сталь з антикорозійним 

покриттям методом гарячого 

цинкування (ІSO 1461:2022) 

_____________________(зазначити) 

В
ер

х
н

я
 у

тр
и

м
у

ю
ч

а 

п
о

п
ер

еч
н

а 
б

ал
к
а
 

Висота: не більше 2 м ________  м 

Ширина:  не менше 0,05 м ________  м 

Довжина: 

 

не менше 0,05 м 

 
________  м 

Матеріал: 

Сталь з антикорозійним 

покриттям методом гарячого 

цинкування (ІSO 1461:2022) 

________________________________(

зазначити) 

Н
и

ж
н

я
 

у
тр

и
м

у
ю

ч
а 

п
о

п
ер

еч
н

а 

б
ал

к
а
 

Висота: не більше  2 м ________  м 

Ширина:  не менше  0,05 м ________  м 

Довжина: не менше  0,05 м ________  м 



Матеріал: 

Сталь з антикорозійним 

покриттям методом гарячого 

цинкування (ІSO 1461:2022) 

_____________________(зазначити) 
П

о
в
зд

о
в
ж

н
я
 б

а
л
к
а
 

Висота: не більше  0,1 м ________  м 

Ширина:  не менше  0,04 м ________  м 

Довжина: 

 
не менше  5,8 м ________  м 

Матеріал: 

Сталь з антикорозійним покриттям 

методом гарячого цинкування (ІSO 

1461:2022) 

_________________(зазначи

ти) 

 

П
о

п
ер

еч
н

а 

п
ід

тр
и

м
у

ю
ч

а 

б
ал

к
а
 

Висота: не більше  0,1 м ________  м 

Ширина:  не менше  0,04 м ________  м 

Довжина: 

 
не менше  15 м ________  м 

Матеріал: 

Сталь з антикорозійним покриттям 

методом гарячого цинкування (ІSO 

1461:2022) 

___________________(зазна

чити) 

 

В
ер

ти
к
ал

ь
н

а 

п
ід

тр
и

м
у

ю
ч

а 

б
ал

к
а
 

Висота: не більше  3 м ________  м 

Ширина:  не менше  0,045 м ________  м 

Довжина: не менше  0,045 м ________  м 

Матеріал: 

Сталь з антикорозійним покриттям 

методом гарячого цинкування (ІSO 

1461:2022) 

________________(зазначит

и) 
 

П
ер

ек
л
ад

и
н

а 

н
ат

я
ж

к
и

 т
р

о
са

 Висота: не більше  0,04 м ________  м 

Ширина:  не менше 0,04 м ________  м 

Довжина: не менше 1,5 м ________  м 

Матеріал: 

Сталь з антикорозійним покриттям 

методом гарячого цинкування (ІSO 

1461:2022) 

________________(зазначит

и) 
 

П
ід

тр
и

м
у

ю
ч

а 

ф
о

р
су

н
к
и

 

п
ер

ек
л
а
д

и
н

а
 Висота: не більше   0,03 м ________  м 

Ширина:  не менше 0,03 м ________  м 

Довжина: не менше 21,6 м ________  м 

Матеріал: 

Сталь з антикорозійним покриттям 

методом гарячого цинкування (ІSO 

1461:2022) 

________________(зазначит

и) 

Діаметр багатожильного тросу 5 мм _____ мм 

Приводний двигун не менше 1 кВт ____ кВт 

Ширина не менше 25 м _____  м 

Довжина не менше 130 м _____  м 

Відстань між опорами не більше  3,5 м _____  м 

Робоча швидкість в діапазоні від 2 м/хв до 12 м/хв від ___ м/хв  до _____ м/хв 

Діаметр різьбового з’єднання 
1 ½ дюйма 

 

Відстань між форсунками не більше  55 см _____см 

Особливості форсунок 

Три режими поливу шляхом 

механічного переключання 

розпилювачів різною 

пропускною здатністю за 

тиску 3 Бари і температури 

21 С 

______________(зазначити) 



Пропускна здатність розпилювачів 

форсунок 

Перший режим – 1 л/хв ( ±0,4 л/хв)  

Другий режим – 2 л/хв (± 0,4 л/хв)  

Третій режим – 3 л/хв (± 0,4 л/хв) 

 

 

 

Кут розпилу форсунок не менше  110 ° ____________° 

Бак для добрив 
так 

 

Наявність чотирьох бокових 

форсунок 

так 

 

Наявність програмування (кількість 

стартів щоденно, їх розклад, кількість 

циклів за кожного старту, швидкість 

руху консолі тощо) 

так 

 

Пристрій для дозування добрив 
так 

 

Пульт дистанційного керування 

«Встановлює режими роботи консолі» 

так 

 

Система автоматичного натягу 

шлангу 

так 

 

Підключення до електромережі 380 Вольт, три фази, 50 Гц ____ Вольт, ___фази, ___ Гц 

Гарантія  не менше   12 міс ______ міс 

 

2. Вимоги до постачання Товару, що є предметом закупівлі. 

2.1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у користуванні), виготовленим не раніше ніж в 

2024 році.  

2.2. Постачальник забезпечує монтаж Товару, підключення до водопроводу та електричного 

живлення, перед експлуатаційне налаштування та консультування персоналу Покупця щодо його 

рекомендованого використання, що проводиться фахівцями Постачальника та входить у вартість 

Товару. 

2.3. Разом з поставкою товару Постачальник надає Покупцю (крім обов’язкових документів): 

інструкцію з експлуатації, гарантійний талон, та іншу супутню документацію, якщо така передбачена 

виробником. 

 

 

 


