
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної 

вартості (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 зі змінами). 

 

Предмет закупівлі: Глибинні насоси код згідно ДК 021-2015: 42120000-6   Насоси та 

компресори, ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-30-009558-a 

 

Для забезпечення поливу вирощуваного садивного матеріалу деревних рослин із закритою 

кореневою системою, інших господарських потреб, з метою підтримки ефективної роботи 

виробничих підрозділів Філій є необхідність закупівлі глибинних насосів. Це дозволить 

мінімізувати простої поливного обладнання в разі непередбачуваного виходу з ладу насосів, 

заміна зношеного обладнання забезпечить стабільність процесу вирощування, запобігаючи 

аварійним ситуаціям та ризикам нанесення збитків підприємству.  

Витрати на закупівлю насосів враховані у фінансовому плані на 2025 рік. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі наявної потреби 

ДП «Ліси України» в закупівлі, з урахуванням технологічних процесів Підприємства, для 

забезпечення нормального функціонування Підприємства та забезпечення конкурентного 

середовища для учасників закупівель. 

Визначені технічні та якісні характеристики предмета закупівлі є необхідними та 

достатніми (оптимальними) для задоволення потреб Підприємства та відповідають пропозиціям 

відповідного ринку. 

Безпосередньо технічні та якісні характеристики товару визначаються у Технічній 

специфікації (Розділ VII) до тендерної документації. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. 

Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється відповідно до 

Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України» затвердженого наказом 

№580 від 18.03.2025 р., для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, було направлено 

986 письмових запитів на отримання цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, 

офіційним представникам, дилерам та постачальникам конкретного товару, що є предметом 

закупівлі. В запиті були враховані вимоги до постачання товару: умови доставки та умови оплати. 

У відповідь були отримані комерційні пропозиції від офіційних представників ТОВ «Гідро 

Вакуум Україна», ТОВ «Истоки» та ТОВ «ПВП Насосенергопром», які повністю відповідають 

кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі.  

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках 

аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.  

Отже, очікувана вартість предмету закупівлі, визначена як мінімальне значення 

комерційної пропозиції, а саме – 300 745,00 грн (триста тисяч сімсот сорок п’ять гривень 00 

копійок) без ПДВ. 

           



 

 
 

 
                   ОДЕРЖУВАЧ  
    Пр. Перемоги 67, кор. В, оф. 406                                                   

    03062, м. Київ тел./факс.: +38(044) 200-16-72  

    моб. тел.: +38 (067) 328 61 10 

    e-mail: info-region@hv.pl  

    www.hydro-vacuum.com.uа              

ДП “Ліси України” 

Глибинні насоси   

        

Продукція HYDRO-VACUUM S.A. 

Насоси глибинні, занурю вальні насоси, самовсмоктуючі насоси, насосні станції перекачки та напірного відведення стоків, системи підвищення 

тиску, вакуумні насоси та газодувки, центробіжні насоси, вертикальні насоси, промислові насоси, пристрої захисту та управління насосами і насос-

ними системами. 

№ 06 - 2423     24.06.2025 

                  КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ  

 
ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» пропонує до Вашої уваги насоси та насосні системи Hydro-Vacuum. 
Hydro-Vacuum S.A. ─ це найбільший польський виробник з традиціями, що беруть початок з 1862 року. 

100% обладнання виробляється на потужностях нашого заводу в м Грудзендз, Польща, і поставляється в більш 
ніж 40 країн світу 

Насоси Hydro-Vacuum відповідають європейським стандартам та вимогам, що підт-верджується сер-

тифікатами ISO 9001, 14001. 
Наша продукція має всі необхідні сертифікати та дозволи для застосування в Україні. 

Більш ніж 25000 насосів Hydro-Vacuum вже успішно працюють в Україні. Якість, надійність та енерго-
ефективність нашої продукції знайшли визнання багатьох користувачів в Україні. 

На території України на базі підприємства ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» діє сертифі-каційний 

центр з гарантійного та післягарантійного обслуговування обладнання виробництва HYDRO – VACUUM S.A. 

№ Найменування 
Термін  

поставки 

К-

сть 

Ціна Прайс 

з ПДВ,  

грн./шт 

Ціна Спец  

з ПДВ, 

грн./шт 

Сума,  

з ПДВ, 

грн 

1 

Насос глибинний 4” : 

GАV.8.17 з двигуном 3 кВт, 400В, 50Гц, 

2900 обр./хв. 

 

Промислове зносостійке виконання. 

Корпуси насосу – нержавіюча сталь 

AISI304; 

Корпус двигуна - нержавіюча сталь 

AISI304; 

Робочі колеса – норил; 

Вал – нержавіюча сталь AISI420; 

Ущільнення – механічне. 

Корпуси і робочі колеса виконані методом 

суцільного лиття («безшовна технологія»). 

Двигуни вищого класу енергоефективності, 

«мокрого» типу, залиті сумішшю гліколя. 

Напрацювання двигуна мінімум 50000 го-

дин до профілактичного ремонту.  

Напрацювання робочих коліс 40000 годин. 

Середній термін експлуатації до профілак-

тичного ремонту – 8-10 років. 

Типорозмір насосу – 4 дюйми. 

Типорозмір двигуна – 4 дюйми. 

Напірний патрубок – різьба G1 1/4 ”. 

Температура рідини  + 35 C 

Вміст піску – 150 г/м3 

Довжина кабелю 10 метрів в комплекті. 

Безперервний режим роботи  

 

4-7  

тижнів 
1 47 691,00 27 252,00 27 252,00 

mailto:info-region@hv.pl


Представительство в Украине 

 

   
                                                                                      

Продукція HYDRO-VACUUM S.A. 

Насоси глибинні, занурю вальні насоси, самовсмоктуючі насоси, насосні станції перекачки та напірного відведення стоків, системи підвищення 

тиску, вакуумні насоси та газодувки, центробіжні насоси, вертикальні насоси, промислові насоси, пристрої захисту та управління насосами і насос-

ними системами. 

Характеристики: 

Q – 2-11 м3/год 

H - 110-52 м 

Qmax – 11 м3/год 

Hmax - 110 м  

2 

Насос глибинний 4” : 

GАV.5.32 з двигуном 3 кВт, 400В, 50Гц. 

 

Промислове зносостійке виконання. 

Корпуси насосу – нержавіюча сталь 

AISI304; 

Корпус двигуна - нержавіюча сталь 

AISI304; 

Робочі колеса – норил; 

Вал – нержавіюча сталь AISI420; 

Ущільнення – механічне. 

Корпуси і робочі колеса виконані методом 

суцільного лиття («безшовна технологія»). 

Двигуни вищого класу енергоефективності, 

«мокрого» типу, залиті сумішшю гліколя. 

Напрацювання двигуна мінімум 50000 го-

дин до профілактичного ремонту.  

Напрацювання робочих коліс 40000 годин. 

Середній термін експлуатації до профілак-

тичного ремонту – 8-10 років. 

Типорозмір насосу – 4 дюйми. 

Типорозмір двигуна – 4 дюйми. 

Напірний патрубок – різьба G1 1/2 ”. 

Температура рідини максимальна + 35 C 

Вміст піску – 200 г/м3 

Довжина кабелю – 10 метрів в комплек-

ті. 

Безперервний режим роботи  

 

Характеристики: 

Q - 1-6 м3/год 

Н – 200-88 м 

Qmax – 6 м3/год 

Hmax – 205 м 

4-7  

тижнів 
2 57 172,00 32 670,00 65 340,00 

3 

Насос глибинний 4” : 

GАV.5.16 з двигуном 2,2 кВт, 220В, 50Гц.  

 

Промислове зносостійке виконання. 

Корпуси насосу – нержавіюча сталь 

AISI304; 

Корпус двигуна - нержавіюча сталь 

AISI304; 

Робочі колеса – норил; 

Вал – нержавіюча сталь AISI420; 

Ущільнення – механічне. 

Корпуси і робочі колеса виконані методом 

суцільного лиття («безшовна технологія»). 

Двигуни вищого класу енергоефективності, 

4-7  

тижнів 
2 38 461,00 21 978,00 43 956,00 



Представительство в Украине 

 

   
                                                                                      

Продукція HYDRO-VACUUM S.A. 

Насоси глибинні, занурю вальні насоси, самовсмоктуючі насоси, насосні станції перекачки та напірного відведення стоків, системи підвищення 

тиску, вакуумні насоси та газодувки, центробіжні насоси, вертикальні насоси, промислові насоси, пристрої захисту та управління насосами і насос-

ними системами. 

«мокрого» типу, залиті сумішшю гліколя. 

Напрацювання двигуна мінімум 50000 го-

дин до профілактичного ремонту.  

Напрацювання робочих коліс 40000 годин. 

Середній термін експлуатації до профілак-

тичного ремонту – 8-10 років. 

Типорозмір насосу – 4 дюйми. 

Типорозмір двигуна – 4 дюйми. 

Напірний патрубок – різьба G1 1/4 ”. 

Температура рідини + 35 C 

Вміст піску – 150 г/м3 

Довжина кабелю – 10 метрів в комплек-

ті. 

Безперервний режим роботи  

 

Характеристики: 

Q – 1-6 м3/год 

Н – 99-45 м 

Qmax – 6 м3/год 

Hmax – 102,5 м 

4 

Насос глибинний 4” : 

GАV.3.32 з двигуном 2,2 кВт, 220В, 50Гц.  

 

Промислове зносостійке виконання. 

Корпуси насосу – нержавіюча сталь 

AISI304; 

Корпус двигуна - нержавіюча сталь 

AISI304; 

Робочі колеса – норил; 

Вал – нержавіюча сталь AISI420; 

Ущільнення – механічне. 

Корпуси і робочі колеса виконані методом 

суцільного лиття («безшовна технологія»). 

Двигуни вищого класу енергоефективності, 

«мокрого» типу, залиті сумішшю гліколя. 

Напрацювання двигуна мінімум 50000 го-

дин до профілактичного ремонту.  

Напрацювання робочих коліс 40000 годин. 

Середній термін експлуатації до профілак-

тичного ремонту – 8-10 років. 

Типорозмір насосу – 4 дюйми. 

Типорозмір двигуна – 4 дюйми. 

Напірний патрубок – різьба G1 1/4 ”. 

Температура рідини  + 35 C 

Вміст піску – 200 г/м3 

Довжина кабелю – 10 метрів в комплек-

ті. 

Безперервний режим роботи  

 

Характеристики: 

Q – 0,2-4,2 м3/год 

Н – 210-74,5 м 

Qmax – 4,2 м3/год 

4-7  

тижнів 
1 42 882,00 24 504,00 24 504,00 



Представительство в Украине 

 

   
                                                                                      

Продукція HYDRO-VACUUM S.A. 

Насоси глибинні, занурю вальні насоси, самовсмоктуючі насоси, насосні станції перекачки та напірного відведення стоків, системи підвищення 

тиску, вакуумні насоси та газодувки, центробіжні насоси, вертикальні насоси, промислові насоси, пристрої захисту та управління насосами і насос-

ними системами. 

Hmax – 212 м 

5 

Насос глибинний 4” : 

GАV.4.18 з двигуном 1,5 кВт, 220В, 50Гц.  

Промислове зносостійке виконання. 

Корпуси насосу – нержавіюча сталь 

AISI304; 

Корпус двигуна - нержавіюча сталь 

AISI304; 

Робочі колеса – норил; 

Вал – нержавіюча сталь AISI420; 

Ущільнення – механічне. 

Корпуси і робочі колеса виконані методом 

суцільного лиття («безшовна технологія»). 

Двигуни вищого класу енергоефективності, 

«мокрого» типу, залиті сумішшю гліколя. 

Напрацювання двигуна мінімум 50000 го-

дин до профілактичного ремонту.  

Напрацювання робочих коліс 40000 годин. 

Середній термін експлуатації до профілак-

тичного ремонту – 8-10 років. 

Типорозмір насосу – 4 дюйми. 

Типорозмір двигуна – 4 дюйми. 

Напірний патрубок – різьба G1 1/4 ”. 

Температура рідини  + 35 C 

Вміст піску – 150 г/м3 

Довжина кабелю – 15 метрів в комплек-

ті. 

Безперервний режим роботи  

 

Характеристики: 

Q – 1-6 м3/год 

H – 112-30 м 

Qmax – 6 м3/год 

Hmax – 114,5 м 

4-7  

тижнів 
6 35 080,00 20 046,00 120 276,00 

6 

Насос глибинний 6” : 

GAV.16.27 з двигуном 7,5 кВт, 380В, 50Гц.  

 

Промислове зносостійке виконання. 

Корпуси насосу – нержавіюча сталь 

AISI304; 

Корпус двигуна - нержавіюча сталь 

AISI304; 

Робочі колеса – норил; 

Вал – нержавіюча сталь AISI420; 

Ущільнення – механічне. 

Корпуси і робочі колеса виконані методом 

суцільного лиття («безшовна технологія»). 

Двигуни вищого класу енергоефективності, 

«мокрого» типу, залиті сумішшю гліколя. 

Напрацювання двигуна мінімум 50000 го-

дин до профілактичного ремонту.  

Напрацювання робочих коліс 40000 годин. 

Середній термін експлуатації до профілак-

На  

складі 
1 80 367,00 45 924,00 45 924,00 



Представительство в Украине 

 

   
                                                                                      

Продукція HYDRO-VACUUM S.A. 

Насоси глибинні, занурю вальні насоси, самовсмоктуючі насоси, насосні станції перекачки та напірного відведення стоків, системи підвищення 

тиску, вакуумні насоси та газодувки, центробіжні насоси, вертикальні насоси, промислові насоси, пристрої захисту та управління насосами і насос-

ними системами. 

тичного ремонту – 8-10 років. 

Типорозмір насосу – 4 дюйми. 

Типорозмір двигуна – 4 дюйми. 

Напірний патрубок – різьба G2”. 

Температура рідини  + 30 C 

Вміст піску – 150 г/м3 

Довжина кабелю – 10 метрів в комплек-

ті. 

Безперервний режим роботи  

 

Характеристики: 

Q - 6 м3/год 

Н – 145 м 

Qmax – 20 м3/год 

Hmax – 160 м 

7 

Насос глибинний 4” : 

GАV.6.20 з двигуном 2,2 кВт, 220В, 50Гц.  

 

Промислове зносостійке виконання. 

Корпуси насосу – нержавіюча сталь 

AISI304; 

Корпус двигуна - нержавіюча сталь 

AISI304; 

Робочі колеса – норил; 

Вал – нержавіюча сталь AISI420; 

Ущільнення – механічне. 

Корпуси і робочі колеса виконані методом 

суцільного лиття («безшовна технологія»). 

Двигуни вищого класу енергоефективності, 

«мокрого» типу, залиті сумішшю гліколя. 

Напрацювання двигуна мінімум 50000 го-

дин до профілактичного ремонту.  

Напрацювання робочих коліс 40000 годин. 

Середній термін експлуатації до профілак-

тичного ремонту – 8-10 років. 

Типорозмір насосу – 4 дюйми. 

Типорозмір двигуна – 4 дюйми. 

Напірний патрубок – різьба G1 1/4”. 

Температура рідини + 30 C 

Вміст піску – 50 г/м3 

Довжина кабелю – 10 метрів в комплек-

ті. 

Безперервний режим роботи 

 

Характеристики: 

Q -1-8,5 м3/год 

Н – 117-35 м 

Qmax – 8,5 м3/год 

Hmax – 121 м 

4-7  

тижнів 
1 40 414,00 23 094,00 23 094,00 

8 

Насос свердловинний 3,5”: 

GTB.3.20 з двигуном  0,92 кВт, 220В, 50Гц. 

Промислове зносостійке виконання 

Корпуси – нержавіюча сталь 

На  

складі 
1 18 459,00 10 548,00 10 548,00 



Представительство в Украине 

 

   
                                                                                      

Продукція HYDRO-VACUUM S.A. 

Насоси глибинні, занурю вальні насоси, самовсмоктуючі насоси, насосні станції перекачки та напірного відведення стоків, системи підвищення 

тиску, вакуумні насоси та газодувки, центробіжні насоси, вертикальні насоси, промислові насоси, пристрої захисту та управління насосами і насос-

ними системами. 

Робочі колеса - полімер. 

Двигуни «мокрого» типу, залиті сумішшю 

гліколя. 

Напрацювання двигуна 50000 годин до 

профілактичного ремонту. 

Напірний патрубок – різьба G1 1/4”. 

Температура рідини + 30 C 

Вміст піску – 50 г/м3 

Довжина кабелю – 15 метрів в комплек-

ті. 

Безперервний режим роботи 

 

Характеристики: 

Q – 1-5,4 м3/год 

H – 76-18 м 

Qmax – 5,4 м3/год 

Hmax – 77 м 

Всього грн.з ПДВ: 360 894,00 

 

Габаритні розміри та характеристики насосів – в додатках. 

Умови оплати – згідно договору. 

Гарантія - 24 місяці. 

Доставка – згідно договору 

Термін дії комерційної пропозиції – 14 днів 

 

Глибинні насоси типу G 
  

 

Перекачувані рідини: 

  

Занурювальні насоси призначені для перекачування очищеної питної води, сирої води, морсь-

кої води, а також мінеральних і термальних вод, що не містять абразивних і довговолокнистих 

домішок, що злежуються. 

 

Механічні домішки у воді, що перекачується, не можуть перевищувати 

100 мг/л води, а для насосних агрегатів з робочими колесами і направляю-

чими лопатками з пластмаси - до 50 мг/л води. 

 

Домішки, які можуть спричинити відкладення в насосі та на поверхні 

двигуна, неприпустимі. Якщо цього неможливо уникнути, користувач зо-

бов'язаний періодично видаляти їх, коли цей шар досягає товщини до 0,5 

мм. 

 

Неприпустимо перекачувати рідини, що викликають прискорену коро-

зію та ерозійний знос матеріалів, з яких виготовлений насос. 

За погодженням з виробником можливе перекачування рідин, крім води. 

 

 

Заглибні установки типу G призначені для: 

 



Представительство в Украине 

 

   
                                                                                      

Продукція HYDRO-VACUUM S.A. 

Насоси глибинні, занурю вальні насоси, самовсмоктуючі насоси, насосні станції перекачки та напірного відведення стоків, системи підвищення 

тиску, вакуумні насоси та газодувки, центробіжні насоси, вертикальні насоси, промислові насоси, пристрої захисту та управління насосами і насос-

ними системами. 

• для роботи в системах водопостачання, 

• для перекачування і підвищення тиску рідин в технологічних процесах, 

• знизити рівень грунтових вод, 

• для роботи в зрошувальних системах, 

• для інших промислових і побутових застосувань. 

  

  

  

Основні переваги глибинних насосів типу G: 

 

• можливість встановлення насосного агрегату у висячому, стоячому та лежачому положен-

ні без необхідності перебудови фундаменту, 

• можливість установки в пробурені свердловини малого діаметра без направляючої і всмо-

ктуючої сорочок, 

• можливість монтажу в бурових свердловинах великого діаметра і великогабаритних резер-

вуарах з використанням напрямних і всмоктуючих оболонок, 

• можливість вбудовування насосного агрегату в герметичній оболонці безпосередньо в 

трубопровід у вертикальному і горизонтальному положенні, 

• можливість забудови з обходом насоси. паралельно лінії трубопроводу в герметичній обо-

лонці у вертикальному і горизонтальному положенні, 

• лінійне розташування патрубків в герметичній сорочці спрощує монтаж насосного          

агрегату, 

• компактний дизайн вимагає мінімум місця, 

• насоси і двигуни мають стандартну конструкцію з'єднань і муфт згідно NEMA (стандарт 

США), прийняту і використовується всіма виробниками заглибних насосів у світі, 

• шліцьова насувна муфта забезпечує ефективну та довговічну передачу крутного моменту 

без необхідності обслуговування, легке складання та розбирання або заміну, що спрощує 

обслуговування, 

• підшипникова система насоса і двигуна не вимагає обслуговування в насосі, вона змащу-

ється рідиною, що перекачується в двигун, і рідиною, що наповнює двигун, відводячи від 

нього тепло втрат енергії, 

• занурений насосний агрегат в герметичній оболонці або баку не видає шуму в навколишнє 

середовище. 
 



У тому числі ПДВ:

Виписав(ла): Дінчев Ігор Панасович

71 196,50

Всього найменувань 9, на суму 427 179,00 грн.

Чотириста двадцять сім тисяч сто сімдесят дев'ять гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Сімдесят одна тисяча сто дев'яносто шість гривень 50 копійок

24 804,00

Разом: 427 179,00

9 48SP2115A1 Насос UPm 2/3-GE 20m кабель V.230/50HZ 

0.75HP, УКТЗЕД 8413702900

1 шт 24 804,00

8 660,00

8 49480617WL

A1

Насос 4SRm6/17 S-PD 3HP 230V 50Hz MY19 

1F, УКТЗЕД 8413702900

1 шт 30 862,00 30 862,00

7 ASSKIT4SRC

R3

Кожух охолодження KIT CAMICIA RAFF. 4" 3, 

УКТЗЕД 8413910090

1 шт 8 660,00

157 410,00

6 49480422WL

A1

Насос 4SRm4/22 F-PD 3HP 230V 50Hz 1PH, 

УКТЗЕД 8413702900

1 шт 32 150,00 32 150,00

5 49480415WL

A1

Насос 4SRm4/15 S-PD2HP 230V 50 Hz MY 19 

1F, УКТЗЕД 8413702900

6 шт 26 235,00

45 410,00

4 49480217WL

A1

Насос 4SRm2/17 S-PD 1.5HP V.230/50HZ, 

УКТЗЕД 8413702900

1 шт 24 947,00 24 947,00

3 49480412WL

A1

Насос 4SRm4/12 S- PD 1.5HP 230V 50Hz, 

УКТЗЕД 8413702900

2 шт 22 705,00

24 422,00

2 49480430WL

A

Насос 4SR4/30 F - PD 4HP 400V 50Hz 3PH, 

УКТЗЕД 8413702900

2 шт 39 257,00 78 514,00

1 49480613WL

A

Насос 4SR6/13 S-PD 2HP 400V 50Hz, 

УКТЗЕД 8413702900

1 шт 24 422,00

Договір: Основний

№ Артикул Товар Кількість Ціна з ПДВ Сума з ПДВ

Тел.: (067) 255-28-82

Курс EUR = 47,7 грн.

USD = 42 грн.

РАХУНОК-ФАКТУРА № 6454 від 12 червня 2025 р.

Постачальник:Товариство з обмеженою відповідальністю "ИСТОКИ"

Р/р UA463003350000000026005247587, Банк АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335   

Юр. адреса: пр-т, Перемоги 9, м. Київ, 01135,

поштова адреса: вул. Верховинна, 6-А, м. Київ, 03115,

код за ЄДРПОУ 22899567, ІПН 228995626128, № свід.  100139725,

тел.: (044) 452-22-22

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Покупець:
ФІЛІЯ «ЛІСОВІ РЕПРОДУКТИВНІ РЕСУРСИ» ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ»



 

 

 

Вих.№13/06 

Від 13.06.2025р. 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Ми  ТОВ «ПВП Насосенергопром» відповідно до вашого запиту готові здійснити поставку 

насосного обладнання: 

Додаток 1  

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі 

Найменування предмета закупівлі:  
код ДК 021:2015:42120000-6: Насоси та компресори (насоси глибинні) 

Розділ І. Вимоги до товару, що є предметом закупівлі 

Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі 

(технічна специфікація) 

Таблиця 1.1. 

№ 

з/п 
Найменування Товару – Насос глибинний 

Кількість, 

шт. 

1 Насос глибинний, тип 1 1 

2 Насос глибинний, тип 2 2 

3 Насос глибинний, тип 3 2 

4 Насос глибинний, тип 4 1 

5 Насос глибинний, тип 5 6 

6 Насос глибинний, тип 6  1 

7 Насос глибинний, тип 7 1 

8 Насос глибинний, тип 8 1 
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Всього найменувань 8 Загальна кількість 15 

 

 

Таблиця 1.2. 

Технічні та якісні    характеристики Товару 

Характеристики Товару 

Граничне 

значення 

показника, що 

вимагається 

замовником 

Показник, що 

вимагається 

замовником 

Показник, що 

пропонуються Учасником 

 

Насос глибинний, тип 1 
Насосний агрегат 4SS 6/14 з 

електродвигуном  

Потужність двигуна не менше  1,5 кВт 1,5 кВт 

Електродвигун не менше 
380 В, 2900 об/хв, 

50 Гц 

380 В, 2900 об/хв, 50 Гц 

Тип насоса занурювальний занурювальний 

Продуктивність 

максимальна 
не менше  8,0 м³/год 8,4 м³/год 

Напір максимальний не менше  70 м 85м 

Діаметр насоса 
4 дюйми 

або від 98,5 до 100 мм 

4 дюйми 

98 мм 

 

Розмір патрубків 1 ¼ дюйма 2дюйма 

Довжина кабелю не менше  1,5 м 2м 

Температура рідини не більше  +35 °C +35 °C 

Режим роботи: безперервний безперервний 

Матеріал корпусу нержавіюча сталь нержавіюча сталь 

Максимальний вміст піску 

у воді  
не більше  

150 г/м³ 150 г/м³ 

ВАРТІСТЬ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ 19440,00грн. 

Таблиця 1.3. 

Насос глибинний, тип 2   
Насосний агрегат 4SS 4/35 з 

електродвигуном 

Потужність двигуна не менше 2,5 кВт 3,00кВт 

Електродвигун не менше 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 

Тип насоса занурювальний занурювальний 

Продуктивність 

максимальна 
не менше 5,5 м³/год 5,5 м³/год 
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Напір максимальний не менше  220 м 223м 

Діаметр насоса 

4 дюйми  

або  

від 98,5 до 100 мм 

4 дюйми  

або 98,00мм 

 

Довжина кабелю не менше  1,0 м 2м 

Температура рідини 

максимальна 
не більше  +35 °C +35 °C 

Режим роботи безперервний безперервний 

Матеріал корпусу нержавіюча сталь нержавіюча сталь 

Максимальний вміст піску 

у воді  
не більше  200 г/м³ 150 г/м³ 

ВАРТІСТЬ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ 29760,00грн. 

Таблиця 1.4.  

Насос глибинний, тип 3    
Насос Pedrollo 4BLOCK 

4/13-Р 

Потужність двигуна не менше  1,0 кВт 1,1 кВт 

Електродвигун не менше 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 

Тип насоса занурювальний занурювальний 

Продуктивність 

максимальна 
не менше  5,5 м³/год 6,0 м³/год 

Напір максимальний не менше  80 м 102 м 

Діаметр насоса 

4 дюйми  

або 

 від 98,5 до 100 мм 

4 дюйми 

або100 мм 

 

Розмір патрубків 1 ¼ дюйма 1 ¼ дюйма 

Довжина кабелю не менше  5  м 20 м 

Температура рідини не більше  +35 °C +35 °C 

Режим роботи: безперервний безперервний 

Матеріал корпусу нержавіюча сталь нержавіюча сталь 

Максимальний вміст піску 

у воді  
не більше  150 г/м³ 150 г/м³ 

ВАРТІСТЬ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ 22704,00грн. 

Таблиця 1.5.  

Насос глибинний, тип 4   
Насос Pedrollo 4BLOCK 

2/18-Р 
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Потужність двигуна не менше  1,0 кВт 1,1 кВт 

Електродвигун не менше 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 

Тип насоса занурювальний занурювальний 

Продуктивність 

максимальна 
не менше  3,5 м³/год 3,6 м³/год 

Напір максимальний в діапазоні від 125 м до  135 м 140 м 

Діаметр насоса 

4 дюйми  

Або 

 від 98,5 до 100 мм 

4 дюйми 

Або 

100 мм 

Розмір патрубків 1 ¼ дюйма 1 ¼ дюйма 

Довжина кабелю 

 
не менше  5 м 20 м 

Температура рідини не більше  +35 °C +35 °C 

Режим роботи: безперервний безперервний 

Матеріал корпусу нержавіюча сталь нержавіюча сталь 

Максимальний вміст піску 

у воді 
не більше 200 г/м³ 150 г/м³ 

ВАРТІСТЬ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ 22704,00грн. 

Таблиця 1.6. 

Насос глибинний, тип 5 
Насос Pedrollo 4BLOCK 

m2/18 

Потужність двигуна не менше  1,5 кВт 1,1 кВт 

Електродвигун не менше 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 

Тип насоса занурювальний занурювальний 

Продуктивність 

максимальна 
не менше  5,5 м³/год 3,6 м³/год 

Напір максимальний не менше 112 м 140 м 

Діаметр насоса 

4 дюйми 

 або  

від 98,5 до 100 мм 

4 дюйми 

або 100 мм 

Розмір патрубків 1 ¼ дюйма 1 ¼ дюйма 

Довжина кабелю 

 
не менше  15 м 20 м 

Температура рідини не більше  +35 °C +35 °C 

Режим роботи: безперервний безперервний 

Матеріал корпусу нержавіюча сталь нержавіюча сталь 
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Максимальний вміст піску 

у воді  
не більше  150 г/м³ 150 г/м³ 

ВАРТІСТЬ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ 22704,00грн. 

Таблиця 1.7. 

Насос глибинний, тип 6 
Насосний агрегат 4SL 6/36 з 

електродвигуном 

Потужність двигуна не менше  6,0 кВт 4,0 кВт 

Електродвигун не менше 220 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 

Тип насоса занурювальний занурювальний 

Продуктивність 

максимальна 
не менше  6,0 м³/год 8,4 м³/год 

Напір максимальний не менше 120 м 220 м 

Діаметр насоса 

6 дюймів 

 або 

 від 145 до 160 мм 

4 дюймів 

або 98 мм 

Довжина кабелю 

 
не менше  5 м 5 м 

Температура рідини не більше  +30 °C +30 °C 

Режим роботи: безперервний безперервний 

Матеріал корпусу нержавіюча сталь нержавіюча сталь 

Максимальний вміст піску 

у воді  
не більше   150 г/м³ 

ВАРТІСТЬ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ 38160,00грн. 

Таблиця 1.8.  

Насос глибинний, тип 7 
Насосний агрегат 4SS 8/17 з 

електродвигуном  

Потужність двигуна не менше  2,2 кВт 3,0 кВт 

Електродвигун не менше 220 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 

Тип насоса занурювальний занурювальний 

Продуктивність 

максимальна 
не менше  8 м³/год 12м³/год 

Напір максимальний не менше 93 м 107 м 

Діаметр насоса 4 дюйми або від 98,5 до 100 мм 
4 дюймів 

або 98 мм 

Розмір патрубків 1 ¼ дюйма 2 дюйма 

Довжина кабелю не менше  5  м 5  м 

Температура рідини не більше  +30°C +35°C 
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Режим роботи: безперервний безперервний 

Матеріал корпусу нержавіюча сталь нержавіюча сталь 

Максимальний вміст піску 

у воді  
не більше  50 г/м³ 150 г/м³ 

ВАРТІСТЬ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ 27500,00грн. 

Таблиця 1.9. 

Насос глибинний, тип 8 
Насосний агрегат 4SS 4/18 з 

електродвигуном 

Потужність двигуна не менше  0,5 кВт 15 кВт 

Електродвигун не менше 220 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 

Тип насоса занурювальний занурювальний 

Продуктивність 

максимальна 
не менше  4,5 м³/год 5,4 м³/год 

Напір максимальний не менше  40 м 115 м 

Діаметр насоса не менше 

6 дюймів  

або  

від 145 до 160 мм 

4 дюймів 

або 98 мм 

 

Розмір патрубків 1 ¼ дюйма 2 дюйма 

Довжина кабелю не менше  15  м 15  м 

Температура рідини не більше  +30°C +35°C 

Режим роботи: безперервний безперервний 

Матеріал корпусу нержавіюча сталь нержавіюча сталь 

Максимальний вміст піску 

у воді  
не більше  50 г/м³ 150 г/м³ 

ВАРТІСТЬ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ 18816,00грн. 

 

Рік виготовлення продукції- не раніше ніж в 2024 році. 

Строк поставки товару: впродовж 15 (п’ятнадцяти) календарних днів 

наступних за днем отримання замовлення Покупця. 

Постачання здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури 

закупівлі (далі – Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані 

з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних 

податків і інших зборів.  

Умови оплати: Розрахунки за замовлений та належним чином 

поставлений Товар здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів 

Покупцем, в особі відокремленого структурного підрозділу (філії) на поточний 

рахунок Постачальника впродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати поставки 

Товару, після підписання Сторонами видаткової накладної, акту приймання-



7 

передачі Товару та надання Постачальником Покупцеві рахунків-фактур на 

оплату Товару. 

2.8. Місце та обсяги постачання товару: 

№ 

з/п 

Назва лісорозсадника філії 

«Лісові репродуктивні ресурси» 

ДП «Ліси України»  

Номер 

товару в 

табл. 1.1 

Кіль-

кість, 

шт. 

Адреса місця поставки товару 

1 Волинський тип 8 1 

Україна, 45201, Волинська обл., 

Луцький р-н, м. Ківерці, вул. Степана 

Бандери, 4 

2 Житомирський тип 1 1 
Україна, 11115, Житомирська обл., 

Коростенський р-н, с. Гладковичі 

3 Івано-Франківський тип 1 1 

Україна, 77556, Івано-Франківська 

обл., Калуський р-н, с. Шевченкове, 

вул. Липова 64 

4 Київський 

тип 3 

тип 4 

2, 

1 

09113, Україна, Київська область, м. 

Біла Церква, вул. Січневий прорив, 63 

5 Кіровоградський тип 6 1 

Україна, 27400, Кіровоградська обл., 

Кропивницький р-н, м. Знам'янка, 

провулок Станційний, 11 

6 Львівський тип 5 4 

Україна, 79491, Львівська обл., 

Львівський р-н, с. Брюховичі, вул. 

Львівська, 10 

7 Сумський тип 1 1 
Україна, 42245, Сумська обл., с. 

Бишкінь, вул. Куданівська, 69а 

8 Тернопільський тип 5 1 
Україна, 48712, Тернопільська обл., с. 

Цигани, вул. Скалецька, 39 

9 Хмельницький тип 5 1 

Україна, 30300, Хмельницька обл., 

Шепетівський р-н., м. Ізяслав, вул. 

Михельська, 32 

10 Чернігівський тип 7 1 

Україна, 17050, Чернігівська обл., 

Чернігівський р-н, с. Кіпті, вул. 

Слов’янська, 1а 

Всього кількість 15 

   Постачання товару здійснюється окремими партіями за замовленням 

філії «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України» відповідно до умов 

договору. 

Гарантійний термін: На товар надається гарантія виробника на строк не 

менше 12 місяців з моменту поставки та прийняття такого товару Замовником. 

Комплектація на кожну одиницю товару повинна включати не менше: 

 -  насос глибинний; -  інше обладнання, якщо таке передбачено; 

- упаковка;  - інструкція з експлуатації;  - гарантійний талон. 
З повагою, 

нач.відділу ТОВ "ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ" 
Оксана Миколаївна 

050-21-25-703,0673426542,0503384982 вайбер 

тел/факс-0342-793905 

oksana.kobuta@ukr.net 

Директор ТОВ ПВП Насосенергопром  Якубовський Г.Ю. 


