
 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
його очікуваної вартості 

 
Найменування предмета закупівлі: 

ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт 
(Реконструкція системи теплопостачання з встановленням твердопаливних котлів за 

адресою: вул. Ранкова, №21 в м. Кролевець, Конотопського району, Сумської 
області) 

 
I. Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до розробленої проектної 
документації: «Реконструкція системи теплопостачання з встановленням твердопаливних 
котлів за адресою: вул. Ранкова, №21 в м. Кролевець, Конотопського району, Сумської 
області». Проекту та експертного звіту від 02.10.2025 № 4514, щодо розгляду кошторисної 
частини зазначеної проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного 
нагляду, проектних-вишукувальних робіт, експертизи проектної документації, авторського 
нагляду, покриття ризику всіх учасників будівництва: 

 всього по зведеному кошторисному розрахунку: 3 137 565,00 грн без ПДВ; 
 кошти на здійснення технічного нагляду (Настанова [4.32]) – 1,5%: 42 018,00 грн 

без ПДВ; 
 кошторисна вартість проектних робіт (Настанова [4.34]): 189 840,00 грн без ПДВ; 
 вартість експертизи проектної документації (Настанова [4.34]): 7 120,00 грн без 

ПДВ; 
 кошти на здійснення авторського нагляду (Настанова [4.35]): 16 020,00 грн без 

ПДВ; 
 кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами: 

38 699,00 грн без ПДВ. 
Всього очікувана вартість закупівлі складає: 2 843 868,00 грн. без ПДВ. 
 

II. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
1. Загальні вимоги 
1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів 

для виконання робіт, що є предметом закупівлі, та самостійно несе всі витрати на отримання 
таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. 

1.2. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості 
кошторисної частини (договірної ціни). 

1.3. Під час виконання робіт, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії 
документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, 
паспорт, посвідчення, інше). 

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається 
пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді 
окремих томів відповідно виконання робіт:  

- ЕКСПЕРТИЗА Кролевецьf.pdf 
- Нульовка_Кролевець.ibs 
- ТОМ-1-ЗПЗ.АБ.pdf 
- ТОМ-2-ТМК.pdf 
- ТОМ-3-ВК.ЗБ.pdf  
- ТОМ-4-ОВ.pdf 
- ТОМ-5-ЕТР.pdf 
- ТОМ-6-ПС.ОП.ТС.pdf 
- ТОМ-7-СЗ.pdf 
- ТОМ-8-БЗ.pdf 
- ТОМ-9-ПОБ.pdf 
 1.5. Строк виконання робіт: не пізніше 30.01.2026 року. 
1.6. Клас наслідків СС1.  
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1.7. Показник для визначення розмiру  кошторисного прибутку - 8,33 грн./люд.год. 
1.8.  Показник для визначення розмiру  адмiнiстративних витрат- 4,37 грн./люд.год. 
1.9. Середньомісячна заробітна плата – не менше 18 570, 02 грн. 
1.10. Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до 

відповідності експертної оцінки, у томі числі: 
   -  будівельні роботи – 1 599 119,00 грн без ПДВ; 
   - вартість устаткування – 1 007 196,00 грн без ПДВ (верхня межа вартості 

устаткування); 
- кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт будівництва, 

кошти  на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним  транспортом 
– 194 862,00 грн без ПДВ. 

2. Вимоги щодо виконання робіт з реконструкції, що є предметом закупівлі 
2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 

103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.2005 р. № 668. 

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені 
законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, 
правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та 
природоохоронного законодавства викладених в наступних документах: 

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги»; 
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту. Зі Зміною № 1»; 
ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)». 
2.3. Відомість обсягів робіт, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, 

наведено у Таблиці 1. 
3. Вимоги щодо формування договірної ціни 
3.1. Договірна ціна (ціна Договору) тверда. 
3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними 

розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних 
норм України. 

3.3. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Учасника 
(Переможця). 

3.4. Договірна ціна означає ціну, за яку Учасник (Переможець) згоден виконати 
роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічної специфікації. 

3.5. Договірна ціна визначається «Кошторисними нормами України. Настанова з 
визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4», затвердженими 
наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - 
Настанова № 281) (надається Учасником процедури закупівлі відповідно до порядку та 
вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації). 

3.6. При розробленні Договірної ціни враховуються витрати на відрядження та 
перевезення працівників. 

3.7 Відповідно до п. 5.3 Настанови № 281, вартість людино-години, яка відповідає 
середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об’єкту будівництва 
в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника 
в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує 
отримувати на об’єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми 
тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з 
формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості 
населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального діалогу. 

Довідково: відповідно до Закон України № 4524-ІХ «Про затвердження Указу 
Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 липня 
2025 року передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 7 серпня 2025 
року строком на 90 діб, тобто до 5 листопада 2025 року. Перерахована норма тривалості 
робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого 
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тижня складає 173,17 люд.год/міс.  
У разі продовження строку дії воєнного стану з 5 листопада 2025 року, слід 

приймати  перераховану норму тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії 
воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня (при умові, що дата складання 
Договірної ціни та подача ціни пропозиції учасника з 5 листопада 2025 року). 

4. Вимоги щодо тендерної пропозиції 
Згода Учасника з умовами та вимогами, які визначені у технічній специфікації та 

гарантування їх виконання, у разі обрання його Переможцем даної закупівлі: 
- виконання робіт, що є предметом закупівлі, з зазначеним переліком та обсягами 

робіт з урахуванням вимог викладених у цьому Додатку до тендерної документації; 
- виконання робіт, що є предметом закупівлі, з дотриманням державних стандартів і 

правил, нормативних, технічних та інших вимог; 
- виконання робіт, що є предметом закупівлі, з застосуванням заходів захисту довкілля 

в тому числі після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика 
після завершення будівельних робіт). 

Таблиця 1 
Відомість обсягів робіт 

 
№ 
лк 

Найменування робiт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

1 2 3 4 

  2-1-1 - архітектурно-будівельні рішення     
  Внутрішнє опорядження     
   ===== Двері     
1  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками 

площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1) 
 100м2 0,063 

   ===== Вікна     
2  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею 

більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і 
громадських будівель 

 100м2 0,13 

3  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 
м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і 
громадських будівель 

 100м2 0,0336 

4  Установлення пластикових підвіконних дошок  100м 0,089 
5  Дошки пiдвiконнi ПВХ, ширина 100мм  м 2,448 
6  Дошки пiдвiконнi ПВХ, ширина 300мм  м 6,63 
7  Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, 

пояски, балкони та ін.], без водостічних труб 
 100м2 0,0099 

8  Відлив оцинкований 150мм  м 6,732 
   ===== Стіни     
9  Мурування перегородок армованих з цегли керамічної 

товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м 
 100м2 0,34 

10  Укладання перемичок масою до 0,3 т  100шт 0,04 
11  Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1  шт 2,0 
12  Перемички з/б марки 2ПБ21-1 серія 1.038.1-1 вип.1  шт 1,0 
13  Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1  шт 1,0 
14  Антисептування водними розчинами стін (грунтування)  100м2 1,2695 
15  Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт  кг 38,085 
16  Установлення перфорованих штукатурних кутиків (маяків)  100м 0,8 
17  Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним 

розчином по каменю і бетону стін вручну 
 100м2 1,2695 

18  Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою  100м2 1,0285 
19  Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-

1, 15-182-2 
 100м2 1,0285 

20  Антисептування водними розчинами стін (грунтування)  100м2 2,57 
21  Ґрунтовка глибокого проникнення  л 37,0851 
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22  Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

 100м2 3,5985 

23  Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 

 100м2 0,241 

   ===== Стеля     
24  Укладання по фермах прогонів із брусів  1 м3 0,2448 
25  Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 60 

мм, товщина 60 мм, І сорт 
 м3 0,249696 

26  Підшивання стелі плитами деревноволокнистими твердими 
товщиною 5 мм 

 100м2 0,27 

27  Плита OSB-3 - 10мм  м2 31,29 
28  Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з 

волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" 
 1 м3 1,32 

29  Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з 
плівки поліетиленової 

 10 м2 1,49 

30  Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 
металевих профілів 

 100м2 0,149 

31  Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних 
стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. 

 100 м2 0,149 

32  Антисептування водними розчинами стелі (грунтування)  100м2 2,2405 
33  Ґрунтовка глибокого проникнення  л 32,330415 
34  Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою  100м2 0,149 
35  Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-

1, 15-182-2 
 100м2 0,149 

36  Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

 100м2 2,2405 

   ===== Підлога тип 1     
37  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 
 100м2 0,149 

38  Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної 
для недеформівних основ товщиною 5 мм 

 100м2 0,149 

39  Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 
200 

 100м2 0,149 

40  Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини 
стяжок цементних розчин М 200 

 100м2 0,149 

41  Армування стяжки дротяною сіткою  100м2 0,149 
   ===== Підлога тип 2     
42  Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм  100м2 1,874 
43  Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини 

бетонних стяжок 
 100м2 1,874 

44  Армування підстилаючих шарів і набетонок  1 т 0,9875 
  Конструкції будівельні     
   ===== Фундамент Фм-1     
45  Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), 

крупнiсть заповнювача 20-40мм 
 100м3 0,0046 

46  Улаштування залізобетонних фундаментів загального 
призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3 бетон 
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм 

 100м3 0,038 

47  Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А400С, діаметр 8 мм 

 т 0,051 

48  Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А400С, діаметр 10 мм 

 т 0,0476 

49  Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А400С, діаметр 12 мм 

 т 0,03375 

   ===== Фундаментні болти Бф-1     
50  Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових 

конструкцій та ін. 
 1т 0,0167 
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51  Прокат кутовий ширина поличок 40 мм  т 0,0152 
52  Прокат листовий т=3мм  т 0,0015 
53  M20 x 700 – 5.6 (шпилька М20)  шт 12,0 
54  Гайка M20 - 5,6  шт 12,0 
   ===== Щогла димової труби     
55  Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових 

конструкцій та ін. 
 1т 1,0409 

56  Труба профільна 80х80х4мм  м 41,552 
57  Труба профільна 50х50х3мм  м 53,6784 
58  Труба профільна 50х50х4мм  м 21,942 
59  Прокат листовий т=10мм  т 0,155396 
60  Прокат листовий т=16мм  т 0,107908 
61  Прокат листовий т=3мм  т 0,001272 
62  Прокат листовий т=6мм  т 0,102396 
63  Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою 

ГФ-021 
 100м2 0,357 

64  Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-
115 

 100м2 0,357 

65  Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу  1т 1,0409 

  2-1-2 - електротехнічні рішення     
   ===== ЩР     
1  Установлення групових щитків освітлювальних на 

конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг 
 1 шт 1,0 

2  Щит розподільчий навісного виконання HAGER VOLTA 
VU24UA 

 шт 1,0 

3  Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х 
полюсних на струм до 25 А 

 100шт 0,16 

4  Автоматичний вимикач Iр=25А 3-ф; PL6-С25/3 Eaton  шт 1,0 
5  Автоматичний вимикач Iр=20А 3-ф; PL6-С20/3 Eaton  шт 1,0 
6  Автоматичний вимикач Iр=6А 1-ф; PL6-С6/1 Eaton  шт 8,0 
7  Автоматичний вимикач Iр=16А 1-ф; PL6-С16/1 Eaton  шт 5,0 
8  Автоматичний вимикач Iр=6А 3-ф; PL6-С6/3 Eaton  шт 1,0 
9  Шина з'єднувальна KDN163A  шт 2,0 
10  Блок PE/N-клем для 2-рядних боксів" Hager" VZ463  шт 1,0 
   ===== Електроосвітлення     
11  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що 

установлюються на штирях, кількість ламп до 6 
 100шт 0,24 

12  Світильник з автономним джерелом живлення з написом на 
корпусі "Вихід", ІР65. ДБО-02ВСП-3-а-104 

 шт 1,0 

13  Світильник волого-, вибухозахищений, ІР52. НСП11-100-614  шт 17,0 
14  Світильник  потужністю до 100 Вт, IP54 ДББ64В-12-063  шт 5,0 
15  Світлодіодна панель 300х600 мм, 17 Вт. S36-1740-V29  шт 1,0 
16  Лампа світлодіодна  220-230 В, 20Вт.  шт 23,0 
   ===== Електромонтажні вироби     
17  Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій 

проводці одноклавішних 
 100шт 0,04 

18  Вимикач однополюсний одноклавішний Asfora 10A, 250В  шт 4,0 
19  Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при 

схованій проводці 
 100шт 0,06 

20  Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим 
контактом Asfora 16А, 250В 

 шт 6,0 

21  Коробка установочна для приладів для прихованої установки  шт 10,0 
22  Установлення розподільних коробок  100шт 0,1 
23  Коробка відгалужувальна з кришкою для відкритої установки  шт 10,0 
24  Прокладання стальних труб із кріпленням накладними 

скобами, діаметр труб до 25 мм 
 100м 0,24 

25  Металлорукав в ПВХ-покритті, Dвн=26,5 мм. SFP027F2  м 24,48 
26  Скоба для кріплення труби Stilma 32 мм.  шт 74,0 
27  Гвинт 4х35 мм з дюбелем C6 06520  шт 74,0 
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28  Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими 
трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням 
накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм 

 100м 3,1 

29  Жорстка гладка труба з самозатухаючого ПВХ -пластикату, 
легка Dн=20 мм. 62920 

 м 313,1 

30  Тримач для труби діам. 20 мм 51020  шт 940,0 
31  Поворот на 90 град. труба-труба, IP40, діам. 20мм. 50420  шт 12,0 
32  Муфта труба-труба, IP67, діам. 20мм. 50120  шт 34,0 
33  Прокладання проводу при схованій проводці  100м 1,01 
34  Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу 

першого одножильного або багатожильного у загальному 
обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 

 100м 3,34 

35  Кабель ВВГнгд-066 3х1,5  м 306,0 
36  Кабель ВВГнгд-066 3х2,5  м 25,5 
37  Кабель ВВГнгд-066 5х1,5  м 20,4 
38  Кабель ВВГнг-LS-П 3х1,5  м 35,7 
39  Провід ПВ3-0,66 1х16,0  м 10,3 
40  Кабель ВВГнгд-066 5х6,0  м 46,35 
41  Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, 

діаметр 12 мм2 
 100 м 0,06 

42  Круг В6  м 6,0 
43  Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, 

переріз 160 мм2 
 100 м 0,37 

44  Полоса 4х40  м 37,0 
   ===== Пристрої гарантованного живлення     
45  Монтаж перетворювача масою до 0,15 т [0,15]  шафа 1,0 
46  Джерело безперебійного живлення 24В/220В, 5000VA. LPE-

W-PSW-5000VA 
 шт 1,0 

47  Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1  шт 2,0 
48  Акумулятор для джерела безперебійного живлення, 100 А_г. 

LP LiFePO4 12V (12,8V) 
 шт 2,0 

   ===== Зовнішні кабельні мережі     
49  Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група 
ґрунтів 2 

 1000м3 0,012 

50  Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або 
"зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група 
ґрунтів 1 (зворотня засипка) 

 1000м3 0,0108 

51  Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 
1 м до 1 кг 

 100 м 0,2 

52  Кабель ВВГнгд-066 3х4  м 20,4 
53  Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х 

каналів 
 1 км 0,02 

54  Труба двостінна гофрорована, Dу=50 мм.  м 20,0 
55  Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною 

стрічкою 
 100 м 0,16 

56  Сигнальна стрічка для кабелю шириною 300 мм з 
написом:"Обережно-кабель!". 

 м 16,0 

  2-1-3 - пожежна сигналізація     
  Автоматична пожежна сигналізація     
1  Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного 

сигнального концентратора ПС 
 шт 1,0 

2  Прилад приймально-контрольний на 8 шлейфів Тірас-8П.1  шт 1,0 
3  Модуль релейних ліній  шт 1,0 
4  Модуль релейних ліній МРЛ-2.1  шт 1,0 
5  Монтаж акумулятора  шт 1,0 
6  Акумулятор 18,0 А_г. ТР-18,0-12  шт 1,0 
7  Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, 

радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні 
 шт 30,0 
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8  Оповіщувач світлозвуковий 12В; 0,17А Джмiль-1  шт 1,0 
9  Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8  шт 15,0 
10  Сповіщувач пожежний тепловий, вибухозахищений ИПК-9-

Ех 
 шт 8,0 

11  Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1  шт 2,0 
12  Сповіщувач пожежний ручний, вибухозахищений ИПР-1-Ех  шт 3,0 
13  Модуль бар’єрного іскрозахисту МБІ-2  шт 1,0 
   Запас 10%     
14  Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8  шт 2,0 
15  Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1  шт 1,0 
16  Сповіщувач пожежний тепловий, вибухозахищений ИПК-9-

Ех 
 шт 1,0 

17  Сповіщувач пожежний ручний, вибухозахищений ИПР-1-Ех  шт 1,0 
18  Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, 

наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням 
накладними скобами 

 100м 2,91 

19  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у 
коробах 

 100м 0,34 

20  Кабель пер. 6х0,22 мм2  м 326,4 
21  Кабель JE-H(ST)H...Bd FE180/E30 1х2х0,8  м 5,1 
22  Кабельний хомут KSA  шт 20,0 
23  Прокладання стальних труб із кріпленням накладними 

скобами, діаметр труб до 25 мм 
 100м 0,01 

24  Металорукав ф10мм РЗ-Ц-Х-10  м 1,02 
25  Прокладання коробів пластикових  100м 0,34 
26  Короб електротехнічний 20х10 мм ККП  м 34,34 
27  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що 

установлюються на штирях, кількість ламп до 2 
 100шт 0,01 

28  Світильник аварійного освітлення Feron  шт 1,0 
  Система оповіщення про пожежу     
29  Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, 

радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні 
 шт 5,0 

30  Світло-звуковий оповіщувач з написом "Вихід" ОСЗ-12  шт 3,0 
31  Світло-звуковий оповіщувач з написом "Вихід" 

іскробезпечний ОСЗ-12-Ex 
 шт 1,0 

32  Модуль бар’єрного іскрозахисту МБІ-2  шт 1,0 
33  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у 

коробах 
 100м 0,84 

34  Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, 
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням 
накладними скобами 

 100м 0,1 

35  Кабель JE-H(ST)H...Bd FE180/E30 1х2х0,8  м 95,88 
36  Кабельний хомут KSA  шт 330,0 
37  Прокладання коробів пластикових  100м 0,84 
38  Короб електротехнічний 40х15 мм ККП  м 84,84 
39  Пристрій проміжний на 1 промінь  шт 1,0 
40  Пристрій комутаційний УК-4  шт 1,0 
  Система передавання тривожних сповіщень     
41  Sim-карта оператору GSM  шт 1,0 

  2-1-4 - блискавкозахист     
1  Установлення стальних окремостоячих блискавковідводів зі 

шпилем 
 1 т 0,025 

2  Блискавкоприймач GROMOSTAR E.S.E. A-25  компл 1,0 
3  Щогла E.S.E. блискавкоприймача M-02/32  компл 1,0 
4  Тримач для щогли блискавкоприймача d32 мм M-060  шт 2,0 
5  Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, 

переріз 160 мм2 
 100 м 0,12 

6  Полоса оцинкована для блискавкозахист W-40х4/ST  м 12,0 
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7  Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з 
круглої сталі діаметром 8 мм 

 100 м 0,24 

8  Дріт алюмінієвий O8 мм W-08/AL  м 24,0 
9  U-подібний болт-скоба DIN 3570, 46 (e=56, M10)  шт 4,0 
10  Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,5 кг K-950  шт 1,0 
11  Забивання заземлювачів вручну на глибину до 6 м  1 шт 2,0 
12  Комплект стержневого заземлювача o20 мм, 3м ST G-20/30 

ST 
 шт 2,0 

13  Клема фальцева для смуги С-094  шт 34,0 
14  Установлення розподільних коробок  100шт 0,01 
15  Коробка для фасадного контрольного з'єднання K-681  шт 1,0 
16  Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований С-031  шт 1,0 
17  Насадка ручного монтажу для стержня o20 мм G-20/5  шт 1,0 
18  Ударна насадка SDS-MAX для заземлювачів o20 мм G-20/8  шт 1,0 
19  Гідроізоляційна стрічка DENSO, 10 м G-112  шт 1,0 
20  Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х 

полюсних на струм до 100 А 
 100шт 0,01 

21  Комбінований блискавкозахисний розрядник V50-B+C 3-280 
арт. 5093627 

 шт 1,0 

  2-1-5 - тепломеханічні рішення котельні     
   ======= Тепломеханічні рішення =======     
1  Установлення котлів опалювальних чавунних секційних на 

твердому паливі водогрійних теплопродуктивністю до 0,06 
МВт [0,05 Гкал/год] 

 1 шт 2,0 

2  Котел водогрійний твердопаливний продуктивністю 95 кВт 
"Альтеп DUO PLUS(КТ-2Е)-95" 

 шт 2,0 

3  Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса 
агрегату до 0,1 т 

 1 насос 6,0 

4  Насос контуру котла К1 Q=4,5 м3/г; Н=5,0 м вод. ст. N=0,305 
кВт, 1ф WILO Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 

 шт 4,0 

5  Насос системи опалення Q=8,4 м3/г; Н=8,0-12,0 м вод. ст. 
N=1,25кВт,1ф Wilo Yonos MAXO 50/0,5-16 HN 6/10 

 шт 2,0 

6  Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних 
місткістю 0,3 м3 

 1 бак 1,0 

7  Розширювальний мембраний бак ємністю 300 літрів Vespress 
VPVm 300/10 

 шт 1,0 

8  Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3  1 шт 1,0 
9  Тепловий акумулятор з чорної сталі об'ємом 1000л, d1400 мм, 

Н=2300 мм, Ру 3 кгс/см3 ТА1в.3000-АLTEP 
 шт 1,0 

10  Монтаж фільтра освітлювального вертикального 
однокамерного, висота фільтруючого завантаження 1,0 м, 
діаметр до 1000 мм 

 т 0,025 

11  Установка водопідготовча Ecosoft FK-1035 CIMIXP  
комплект 

1,0 

12  Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса 
агрегату до 0,1 т 

 1 насос 2,0 

13  Насос підживлювальний гідрожет Q=1,0 м3/год; H=2,5-4,0м 
вод.ст; Nел=1,1 кВт JP 5/24 Грундфос 3ф. 

 шт 2,0 

14  Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т  10 баків 0,1 
15  Бак запасу води V=300 л Imera AV 300  шт 1,0 
   ===== Арматура     
16  Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, 

кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб 
діаметром до 100 мм 

 1 шт 17,0 

17  Кран кульовий фланцевий PN1,6МПа DN100 11с42п  шт 9,0 
18  Кран кульовий фланцевий PN1,6МПа DN65 11с42п  шт 8,0 
19  Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, 

кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб 
діаметром до 50 мм 

 1 шт 4,0 
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20  Кран кульовий фланцевий PN1,6МПа DN50 11с42п  шт 4,0 
21  Кран кульовий муфтовий РN0,6МПа DN25  шт 13,0 
22  Кран кульовий муфтовий РN0,6МПа DN20  шт 5,0 
23  Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, 

кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб 
діаметром до 100 мм 

 1 шт 4,0 

24  Клапан зворотний міжфланцевий РN1,6МПа DN100  шт 2,0 
25  Клапан зворотний міжфланцевий РN1,6МПа DN65  шт 2,0 
26  Клапан зворотний муфтовий РN1,6МПа DN20  шт 1,0 
27  Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах 

систем опалення діаметром 100 мм 
 10 шт 0,1 

28  Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах 
систем опалення діаметром 25 мм 

 10 шт 0,1 

29  Клапан запобіжний РN1,6МПа DN20  шт 2,0 
30  Ковпачковий кульовий кран Ду32 PN1,0МПа  шт 1,0 
31  Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм  1 шт 1,0 
32  Установлення кранів повітряних  

комплект 
5,0 

33  Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, 
кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб 
діаметром до 50 мм 

 1 шт 1,0 

34  Клапан 3-х ход. Danfos VF3 DN32 Kvs=63, ел.привод AME 
435 

 шт 1,0 

   ===== Трубопроводи     
35  Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників 

та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб 
діаметром до 100 мм 

 100м 0,2 

36  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 
зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм 

 м 20,0 

37  Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників 
та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб 
діаметром до 80 мм 

 100м 0,08 

38  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 
зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм 

 м 8,0 

39  Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників 
та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб 
діаметром до 50 мм 

 100м 0,04 

40  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм 

 м 4,0 

41  Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників 
та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб 
діаметром до 40 мм 

 100м 0,34 

42  Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 
20, 25, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм 

 м 6,0 

43  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, 
зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм 

 м 4,0 

44  Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні 
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, 
товщина стінки  3 мм 

 м 6,0 

45  Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі 
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина 
стінки 2,8  мм 

 м 8,0 

46  Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані 
легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3 мм 

 м 10,0 

47  Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 
0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 100 мм 

 шт 24,0 

48  Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 
0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм 

 шт 20,0 
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49  Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 
0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм 

 шт 8,0 

50  Перехід d108х76  шт 4,0 
51  Перехід d76х50  шт 4,0 
52  Відвід 90° d108х4  шт 4,0 
53  Відвід 90° d76x3  шт 6,0 
54  Відвід 90° d57x3  шт 8,0 
55  Відвід 90° d45x3  шт 4,0 
56  Відвід 90° d38x3  шт 2,0 
57  Відвід 90° d32x3  шт 4,0 
58  Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою 

ГФ-021 
 100м2 0,12 

59  Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової 
ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм 

 1000м 0,066 

   ===== Контрольно-вимірювальні прилади     
60  Установлення манометрів з триходовим краном  

комплект 
8,0 

61  Перехідник М12х1,5/G1/2''  шт 8,0 
62  Кран триходовий для манометра PN1,6МПа М20х1,5/G1/2''  шт 8,0 
63  Установлення термометрів в оправі прямих та кутових  

комплект 
8,0 

   ===== Димоходи     
64  Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм 
 100м2 0,203472 

65  Труба з нержавіючої сталі з термоізоляцією в нержавіючому 
кожусі d300/360, L=1000 мм 

 шт 16,0 

66  Труба-подовжувач (1,0-0,5) d300/360  шт 2,0 
67  Трійник 87° d300/360  шт 2,0 
68  Підставка напольна d300/360  шт 2,0 
69  Ревізія з нержавіючої сталі d300/360  шт 2,0 
70  Коліно 45° d300/360  шт 4,0 
71  Конус з нержавіючої сталі d300/360  шт 2,0 
72  Хомут обжимний d360  шт 22,0 
73  Хомут настінний d360  шт 8,0 
74  Розвантажувальна платформа d360  шт 4,0 
75  Стакан d300/360  шт 2,0 
76  Розетка з нержавіючої сталі d360  шт 4,0 
   ===== Первинні засоби пожежогасіння     
77  Щит пожежний в т.ч: гаки -3 шт., (000013446); лопати - 2 шт., 

(000013448); ломи - 2 шт., (000013447); сокири - 2 шт.    
(000013449);  ящик з піском; покривало з негорючого 
теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром      2 x 2 м - 1 
шт.,  (000016637) 

 шт 1,0 

78  Вогнегасник порошковий ВП 9 (000013453)_  шт 2,0 
79  Вогнегасник порошковий ВП 5 (000013405)  шт 3,0 

  2-1-6 - водопровід та каналізація     
  Господарсько-питний В1, гарячої води Т3     
1  Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних 

поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 
мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

 100м 0,07 

2  Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення 
діам. 20х3,4 мм Pilsa 

 м 7,0 

3  Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 
мм зі з'єднанням контактним зварюванням 

 100м 0,17 

4  Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення 
діам. 25х3,4 мм Pilsa 

 м 17,0 

5  Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм  шт 1,0 
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6  Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення 
і водопостачання діаметром 50 мм 

 1 шт 1,0 

7  Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних 
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм 

 100м 0,06 

8  Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних 
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм 

 100м 0,05 

9  Кран кульовий d20 з ВЗ PN=1,6МПа (повний прохід)  шт 2,0 
10  Кран кульовий d15 з ВЗ PN=1,6МПа (повний прохід)  шт 3,0 
11  Клапан зворотній d15  шт 1,0 
12  Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм  шт 2,0 
13  Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм  шт 4,0 
14  Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм  шт 7,0 
15  Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм  шт 2,0 
16  Хомут із шурупом діам. 20 мм  шт 9,0 
17  Хомут із шурупом діам. 25 мм  шт 9,0 
18  Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних  

10компл. 
0,1 

19  Електроводонагрівач GBF 80 UA, N=1,5 кВт  шт 1,0 
  Каналізація госпобутова К1     
20  Установлення умивальників одиночних з підведеннямю 

холодної і гарячої води 
 

10компл. 
0,1 

21  Сифон пластмасовий для умивальника діаметром 1 1/2 з 
гнучкою трубою 

 шт 1,0 

22  Умивальник керамічний Сersanit ЕКО 60  
комплект 

1,0 

23  Змішувачі Grohe Start S  
комплект 

1,0 

24  Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним  
10компл. 

0,1 

25  Унітаз керамічний типу Компакт Сersanit  752  шт 1,0 
26  Установлення трапів діаметром 50 мм  

10компл. 
0,2 

27  Трап лінійний  для душу 60 см нержавіюча сталь з решіткою 
FALAOlimp75421 

 
комплект 

1,0 

28  Трап для підлоги  
комплект 

1,0 

29  Установлення змішувачів  10шт 1,0 
30  Змішувач для душу Grohe  

комплект 
1,0 

31  Душова система Grohe Vitalio comfort 250  
комплект 

1,0 

32  Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб 
низького тиску діаметром 50 мм 

 100м 0,04 

33  Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб 
низького тиску діаметром 100 мм 

 100м 0,26 

34  Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 
110х110 мм 

 шт 3,0 

35  Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 
110х110 мм 

 шт 1,0 

36  Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 
мм 

 шт 2,0 

37  Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм  шт 1,0 
38  Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм  шт 1,0 
39  Коліна каналізаційні 22 град. із поліпропілену діам. 110 мм  шт 2,0 
40  Заглушка діам. 110 мм  шт 1,0 
41  Противакуумний клапан ПП 110  шт 1,0 
42  Хомут для труб ПП 50  шт 8,0 
43  Хомут для труб ПП 110  шт 40,0 
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44  Зароблення сальників при проходженні труб через 
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм 

 
1сальник 

1,0 

45  Пробивання прорізів в конструкціях з бетону  1 м3 0,0135 

  2-1-7 - сигналізація загазованості     
1  Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, 

радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні 
 шт 1,0 

2  Сигналізатор газу побутовий на 12 В  постйного струму Варта 
2-02-П-12В             ТУ У 23161579.002-2001 

 шт 1,0 

3  Джерело живлення комбінований Uвих=12,0В; I=1,5A 
"Гейзер 1,5"(АКБ 12В/7,0 Ач) 

 шт 1,0 

4  Монтаж акумулятора  шт 1,0 
5  Акумулятор 7,0 А_г. ТР-7,0-12  шт 1,0 
6  Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, 

радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні 
 шт 2,0 

7  Оповіщувач світло-звуковий   Uживл. 12 В "Піонер-4"  шт 1,0 
8  Оповіщувач світло-звуковий   Uживл. 12 В "С-05С-12В"  шт 1,0 
9  Установлення розподільних коробок  100шт 0,02 
10  Коробка відгалуджувальна КОП-416-4-01 на 4 рожки  шт 2,0 
11  Колодка клемна на 6 груп  шт 2,0 
12  Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х 

полюсних на струм до 25 А 
 100шт 0,01 

13  Автоматичний вимикач однофазний з Iр = 6 А ВА - 2000  шт 1,0 
14  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у 

коробах 
 100м 0,46 

15  Кабель ВВГ-0,6 3х1,5мм2  м 3,0 
16  Кабель ШВВП 2х0,5мм2  м 35,0 
17  Кабель ШВВП 3х0,5мм2  м 8,0 
18  Прокладання коробів пластикових  100м 0,3 
19  Короб електротехнічний 20х10 мм ККП  м 30,3 

  2-1-8 - опалення і вентиляція     
  Опалення     
1  Прокладання трубопроводів опалення зі стальних 

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм 
 100м 0,02 

2  Прокладання трубопроводів опалення зі стальних 
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм 

 100м 0,06 

3  Прокладання трубопроводів опалення зі стальних 
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм 

 100м 0,16 

4  Установлення радіаторів стальних  100кВт 0,036 
5  Опалювальний прилад сталевий панельний Mirado Bimetal 

500/96 Н=500 мм 0,202кВт 
 шт 10,0 

6  Установлення кранів повітряних  
комплект 

2,0 

7  Кульовий кран     d25 , t=110°С, Р=1,6 Мпа IDROSANITARIA 
BONOMI 

 шт 2,0 

8  Кульовий кран d15, t=110°С, Р=1,6 Мпа (спуск води)  шт 2,0 
9  Вентиль кутовий з попереднім налаштуванням d15 RTR-N-У  шт 2,0 
10  Запірний  клапан кутовий d15 RLV-У  шт 2,0 
11  Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, 

поліетилену 
 10 м 2,2 

12  Ізоляція   Thermaflex FRZ d25 б=13мм  м 6,0 
13  Ізоляція   Thermaflex FRZ d20 б=13мм  м 16,0 
14  Метал для кріплення  т 0,002 
15  Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення 

і водопостачання діаметром 80 мм 
 1 шт 2,0 

16  Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, 
труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази 

 100м2 0,03 

  Вентиляція     
17  Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т  1 шт 3,0 
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18  Вентилятор канальний Awenta Orbit 125, діаметр 125  шт 3,0 
19  Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої 

сталі круглого перерізу діаметром 200 мм 
 1 зонт 1,0 

20  Установлення дефлекторів діаметром патрубка 500 мм  1 шт 1,0 
21  Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм 
 100м2 0,04239 

22  Пробивання прорізів в конструкціях з бетону  1 м3 0,01375 

  6-1-1 - водопостачання та каналізація     
   ===== Каналізація господарсько-побутова     
1  Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без 

механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т 
[0,05] 

 шт 1,0 

2  Станція очищення стічних вод "ОАЗИС-ЕКО-3"  
комплект 

1,0 

3  Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 
110 мм з гідравличним випробуванням 

 1000м 0,004 

4  Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм  100м3 0,015 
5  Дренажний блок Graf 1,2х0,6х0,42h  шт 2,0 
6  Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем  1000 м2 0,004 
7  Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 

піщаних шарів 
 1 м3 1,94 

8  Улаштування асфальтового вимощення на щебеневій основі 
товщиною 25 см 

 100м2 0,054 

   ===== ВП1     
9  Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 

110 мм з гідравличним випробуванням 
 1000м 0,003 

10  Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм  шт 1,0 
11  Грибок ПВХ  шт 1,0 

 
Якщо у цій технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, 
технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з 
товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими 
міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними 
європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними 
європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та 
правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або 
еквівалент».  
Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або 
на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта 
господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи 
спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного 
такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».  
Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на 
проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або 
кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в 
тендерній документації. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


