
 

 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі  

Найменування предмету закупівлі:  

за ДК 021:2015: 35110000-8 «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання» 

Жилет сигнальний 
 

UA-2025-10-28-015262-a 
 

 У зв’язку з виробничою  необхідністю, для забезпечення безпечних умов праці при виконанні  

посадових обов’язків та  на дотримання вимог Закону України « Про охорону праці» від 14 жовтня 

1992 року №2694- XII, необхідно здійснити процедуру закупівлі – жилетів сигнальних. 

 

Розділ І. Характеристики предмету закупівлі. Розрахунок вартості. Очікувана вартість 

предмета закупівлі – жилетів сигнальних (за ДК 021:2015: 35110000-8 «Протипожежне, рятувальне 

та захисне обладнання»), становить 607 425,00  грн. без ПДВ, окрім того ПДВ за ставкою 20 %  

121 485,00   грн., всього 728 910,00 грн. з ПДВ  та інших податків та зборів та визначена з урахуванням 

положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 

року № 275. 

 

№ 

з/п 
Інформація про Товар:  

найменування, марка, модель, виробник та країна походження 

1 Жилет сигнальний  

 

 
Технічні 

характеристики 

/параметри та інше 

Вимоги до параметрів 

Відповідність 

нормативним 

документам 

ДСТУ EN ISO 20471:2016 «Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги»; 

   

ДСТУ 4050-2001 «Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови»; 

 

ДСТУ EN ISO 3635:2004 «Позначки розмірів одягу» 

Захисні властивості Со  (Сигнальний одяг – для підвищення видимості людини) 

Колір  RAL 2005  

або світлосигнальний памаранчевий/оранжевий 

або оранжево-червоний флуоресцентний 

Вид основної 

тканини: 

Сумішева тканина: бавовна та поліестер  

Склад основної 

тканини: 

бавовна – не менше 35% 

поліефір (поліестер) – не більше 65% 

Поверхнева щільність 

(густина) основної 

тканини, г/м² 

220+-5 г/м²; 

Класифікація за 

ДСТУ 4050-2001 

«Спецодяг 

сигнальний. Жилети. 

Технічні умови» 

Тип 1, дві горизонтальні світлоповертальні смуги (накладки) по низу жилета 

Опис моделі  Жилет прямого силуету, без рукавів, без кишень, з центральною текстильною застібкою 

(«липучкою»), з «V» подібним вирізом на шиї. Краї жилету окантовані кантом. Колір канту в 

тон жилета.  

 

Розташування 

(нанесення) 

Перша розташована на відстані ≥ 50 мм від нижнього краю жилета, а друга на відстані ≥ 50 

мм від краю нижньої смуги. Обидві по всій поверхні тулубу (по колу торса) 



світлоповертальних 

смуг на виробі 

Ширина 

світлоповертальних 

смуг (накладок) на 

виробі 

не менше  50 мм. 

Коефіцієнт 

світлоповертання для 

кута спостереження 

12´ та кута освітлення 

5° згідно ДСТУ EN 

ISO 20471:  

 не менше 330 кд/(люкс м²)  

Вимога до  

світлоповертальних  

смуг (накладок) 

згідно  ДСТУ 4050-

2001 «Спецодяг 

сигнальний. Жилети. 

Технічні умови» 

Термостійкі при температурі  (60±2) °С,  тертя, легко очищуватись від забруднення без 

пошкодження світлоповертальної поверхні. 

Розмір: Відповідно до зросту і обхвату грудей типової фігури людини згідно з ДСТУ 4050-2001 

«Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови» та ДСТУ EN ISO 3635:2004 «Позначки 

розмірів одягу. Визначення понять та вимірювання розмірів тіла.» 

Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника Товару для 

подальшого формування рознарядки на замовлення. 

Вимоги до нанесення 

логотипу 

Колір – базовий білий (#FFFFFF, R255 G255 B255, C0 M0 Y0 K0). Логотипи Підприємства 

та філій наноситься сублімаційним друком (термоплівкою) згідно з Керівництвом Брендбуку 

2022 ДП «Ліси України» (далі - Керівництво). Логотип наноситься на лівій частині пілочки 

жилету, на відстані 50 мм від нижньої лінії «V» подібного вирізу згідно вимог Керівництва. 

Логотип із назвою філій розміщується на спинці посередині ширини в області плечового 

поясу, шириною – 100-150 мм, висотою – 350-400 мм в залежності від розміру, із назвами 

відповідних філій згідно заявки, по кількості та вимогами Керівництва. Замовник надає 

векторне  зображення логотипу Постачальнику після укладення договору про закупівлю. 

Замовник залишає за собою право змінити на виробах розміри та зображення логотипу, про 

що буде письмово повідомлено Постачальника листом (із додаванням оновленого 

зображення логотипу). 

Постачальник зобов’язується здійснити постачання Товару з отриманим від Замовника 

оновленим зображенням логотипу. Зміна зображення логотипу на вимогу Замовника не 

потребує внесення змін до Договору. 

Вимоги до 

маркування: 

 

-  має бути на самому виробі чи на ярликах  прикріплених до виробу; 

-  повинно бути тривким до процесів очищення;  

– офіційною українською мовою для інформативних повідомлень; 

– ярлик повинен бути прикріплений так, щоб бути видимим та розбірливим; 

 

Маркування має містити таку інформацію: 

 

− назву, товарний знак або інші засоби ідентифікації виробника чи його офіційного 

представника; 

− позначення виду виробу, комерційної назви або коду; 

− позначення розміру; 

− номер стандарту на конкретний виріб; 

− склад сировини; 

− символи по догляду; 

-    дату виготовлення. 

 

Вимоги до пакування Повинно забезпечувати захист товару від пошкодження та негативного впливу 

навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове 

пакування (картонна коробка, або окремий поліпропіленовий мішок) має бути промарковане: 

назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількісті 

товару.  

Гарантійний термін 

експлуатації та 

зберігання:  

Експлуатації – не менше, ніж 6 місяців з дня введення в експлуатацію; 

зберігання – не менше, ніж 12 місяців з дати виготовлення. 



Зразок: 

 
 

 

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз комерційних 

пропозицій отриманих від суб’єктів господарської діяльності - постачальників відповідної продукції: 
              

            У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, 

конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або 

виробника,- слід вважати в наявності вираз “або еквівалент”. 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 


